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Smartare 
brandskydd  
från golv  
till tak

Godkända brandskyddslösningar som 
skyddar liv och egendom



Nullifire är Tremco CPGs varumärke för passivt  
brandskydd. Sortimentet kompletterar illbrucks hög- 
presterande/högkvalitativa byggprodukter med ett 
produktsortiment som är särskilt inriktat på passivt 
brandskydd.

I detta sammanhang har Nullifire redan varit marknadsledande inom svällan-
de brandskyddsfärg i 40 år och erbjuder säkra lösningar för brandcellsindel-
ning. Ett utmärkt team av tekniska experter fokuserar på kundernas behov och 
skapar lämpliga lösningar inom passivt brandskydd.

NULLIFIRE – PIONJÄRER 
 INOM PASSIVT 
BRANDSKYDD

Livslång spår- 
barhet av våra 
brandskyddsfärger
Nullifires brandskyddsfärger 
har en intelligent integrerad 
teknologi som ger färgerna 
livslång spårbarhet. I färgerna 
finns ett unikt pigment som 
detekteras med hjälp av ett 
spårningsverktyg. Pigmentet  
är samtidigt osynligt för blotta 
ögat. Med Optifire+ erbjuds ökad 
trygghet för säkerställd kvalité.

SC605 är optimerad för att ge 60 minuters brandmotstånd till 
stålbalkar och  -pelare med I-profil och hålprofil, även betongfyllda 
hålprofiler och solida stålstänger. SC605 kan användas på stål, 
gjutjärn och galvaniserat stål.

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

A 25 kg x 1st Vit
*Beställningsvara

Fördelar
• Enkel att applicera
• Kompatibel med olika primers och täckfärger
• Klibbfri inom 60 minuter och övermålningsbar inom 6 timmar (+20°C)
• Appliceringstemperatur från 5°C till +35°C, relativ luftfuktighet <85%  

och en ståltemperatur minst 3°C över daggpunkten

SC605
 Svällande Brandskyddsfärg



Nullifire FS703 är en neutralhärdande 
alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och 
brandtätning i olika byggmaterial. 
Produkten är användbar såväl inom- 
som utomhus.

Nullifire FS709 är ett svällande grafit-
fogmassa som expanderar när det 
exponeras för brand och därigenom 
skyddar genomföringar som kablar, 
kabelbuntar, kabelrännor, plast- och 
metallrör. FS709 bevarar tätningens 
motstånd och isoleringsförmåga i 
tegel och gips samt i FB750-skivor i 
vissa tillämpningar.

Nullifire SC902 är ett tjockfilmssystem 
med låg VOC som bygger på paten-
terad teknik. Ger ett snabbhärdande, 
effektivt strukturellt brandskydd för 
stålkonstruktioner upp till 120 minuters 
brandklassning.

Nullifire SC803 är en vattenburen 
svällande brandskyddsfärg för bärande 
stålkonstruktioner inomhus.

FS703
 Brandsilikon

FS709
 Grafitfogmassa

SC902
 Brandskyddsfärg

SC803
 Svällande brandskyddsfärg

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

310 ml x 12 st Grå FS703340176 * 5060211920738
310 ml x 12 st Vit FS703340177 5060211920714
600 ml x 20 st Grå FS703340183 * 5060211920837
600 ml x 20 st Vit FS703340184 * 5060211920813

*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

310 ml x 12 st Grå FS709501411 5060563380730
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

A 22,3 kg + B 2,7kg Vit SC902396852 5060563382413
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

6,9 kg x  1st SC803501641 * 5060563381027
25 kg x 1st SC803501206 5060563380464

*Beställningsvara

Fördelar
• Upp till 4 timmars brandmotstånd i fogar
• Lämplig för fogbredder upp till 50mm
• För installation i betong/murväggar

Fördelar
• Brandmotstånd i upp till 240 minuter
• Inre luftkvalitetsklass A+
• Kan användas i FB750- brandskivor
• Testat med brännbara rör upp till 125 mm
• Testat för användning i linjära spalter upp 

till 25 mm
• Testat med metallrör, kablar, kabelbuntar, 

kabelrännor och kabelstegar

Fördelar
• Snabbhärdande även vid temperaturer under 

0°C, beröringstorr efter endast en timma
• Tidig väderbeständighet, beständig mot 

stänk inom en timma
• Självprimande system som tål lättare 

rostangrepp på stålet, upp till två veckor efter 
blästring

• Uppnår alla tänkbara klassningar med  
en enda strykning

Fördelar
• Vattenburen svällande brandskyddsfärg  

som lämpar sig för användning inomhus  
på bärande stålkonstruktioner konstruerade  
för att stå emot brand i upp till 90 minuter

• Marknadsledande imensioneringsvärden  
för CE produkter

• Mycket låg VOC



Nullifire FR230 Standard är en 
gipsbaserad brandskyddsmassa för 
tätning av genomföringar i brand-
klassade väggar och golv. Produkten 
är i pulverform och blandas med 
vatten till lämplig konsistens.

Nullifire FB750 är en lätt fyra- 
timmars brandskyddsskiva som 
består av en mineralfiberskiva 
bestruken med en unik tätande  
och skyddande vattenburen  
beläggning.

Nullifire FF197 är ett professionellt 
fogskum för brandklassade fogar. 
Nullifire FF197 har utmärkta isol-
er- och ljuddämpningsegenskaper 
med god vidhäftning mot de flesta 
material.

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

20 kg säck Vit FR230500970 5060211929823
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

310 ml x 12 st Vit FS702501408 5060563380662
310 ml x 12 st Grå FS702501409 5060563380693
600 ml x 20 st Vit FS702501222 5060563380518

*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

1200 x 600 x 50 mm Vit FB750501410 5060563380716
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

880 ml x 12 st Grå FF197340930 8713465317256
*Beställningsvara

Fördelar
• Effektiv barriär mot brand och rökgaser
• Lätt att blanda
• Härdar snabbt
• Krymper ej
• Upp till 4 timmars täthet och isolering (EI)

Fördelar
• Ger upp till 4 timmars brandskydd
• Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
• Används vid installation av  

FB750 Brandskivor
• Akustikreduktion upp till 61 dB
• Lufttätning upp till 2 000 Pa
• Ensidig tätning testad
• Övermålningsbar

Fördelar
• Unik, spårbar märkning
• Ljudisolering och rökisolering
• Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
• Lämplig för användning i massiva och  

flexibla väggkonstruktioner samt i golv- 
tätningar där ingen bärförmåga fordras.

• Låg vikt
• Enkel att skära till

Fördelar
• Brandtätning upp till EI 240
• Akustiktätning upp till 45 db
• Lufttätning upp till 600Pa
• Kulör: Grå
• Förpackning: 880 ml / flaska

Nullifire FS702 är en vattenburen 
akrylfogmassa för ljud och brand- 
tätning i olika byggmaterial.

FR230
 Brandskyddsmassa

FB750
 Brandskiva

FF197
 Brandskum

FS702
 Brandakryl



Nullifire FP170 svällande 
rörkragar säkerställer brand-
motståndet i golv och väggar 
vid genomföringar med bränn-
bara rör. Vid en eventuell brand 
expanderar fyllnadsmaterialet 
till flera gånger sin ursprungli-
ga tjocklek och sluter tätt när 
plaströren smälter och brinner 
av. Vid öppningen bildas en 
förkolning som sluter helt tätt. 

Nullifire FP302 är en grafitbaserad, 
impregnerad svällande produkt med 
hög flexibilitet. FP302 används för att 
sluta tätt kring brännbara plaströr och 
isolerade metallrör samt upprätthålla 
brandcellsväggar. Denna produkt 
används främst runt brännbara rör 
med en diameter på 10–160 mm samt 
runt alla typer av rörisolering med en 
tjocklek på upp till 60 mm.

FI025 Intuflex är ett 
uppgraderingsmaterial 
för brandisolering, 
främst tillverkat av 
stenull med ett yttre 
lager av folie.

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

Ø 55mm x 1st Grå FP170501123 5060563380242

Ø 82mm x 1 st Grå FP170501124 5060563380266

Ø 110mm x 1 st Grå FP170501126 5060563380303

Ø 125mm x 1st Grå FP170501999

Ø 160mm x 1 st Grå FP170501127 5060563380327
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN

60mm 4mmx 25m x 1st Grå FP302500560 5060211929496
*Beställningsvara

Förp. Kulör Art.nr B* EAN
25 x 200 x 10 x 1 x 1 FI025503345 x 5060563383519

*Beställningsvara

Fördelar
• Lämpar sig för användning med plast och 

isolerade metallrör
• Kan användas i både väggar och golv
• Enkla att använda, konstruerade i ett stycke  

vilket minskar tidsåtgången på plats
• Vattentåliga
• Icke-korrosiv: inaktiv produkt

Fördelar
• Påverkas inte av fukt
• Testad för upp till EI 240 minuter
• Finns på lätthanterliga rullar
• En artikel till alla dimensioner
• Fäst enkelt med silvertejp

Fördelar
• Återställer isoleringskravet i brandcellen  

när den appliceras runt oisolerade  
servicepenetrationer

• Testad till EN 1366-3 med kopparrör,  
stålrör, kabelbrickor/stegar/korgar, enskilda  
kablar och kabelbuntar

• Enkel & snabb installation
• Lättvikt

FP170
 Svällande rörkragar

FP302
 Svällande brandtejp

FI025
 Intuflex
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Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Gothenburg
Sweden

T. +46 31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com  
www.tremcocpg.euVe
r 

01
/2

02
3

Vi
 r

es
er

ve
ra

s 
os

s 
fö

r 
ev

en
tu

el
la

 tr
yc

kf
el

, f
el

sk
ri

vn
in

ga
r 

m
.m

.


