
PUR PENY
A LEPIDLA

Peny a lepidlá
s dvojitým ventilom
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Univerzálna pena 
PRO PERFECT

Nízkoexpanzná pena

Elastická pena 
PRO PERFECT

Univerzálna pena PRO

•	 Na lepenie a vypĺňanie
•	 Výborná priľnavosť na betón, murivo, omietku,  
	 kameň, drevo a i.
•	 Výborná rozmerová stálosť
•	 Celoročné použitie

•	 Na montáž okien a dverí
•	 Výdatnosť až 19 m v špáre 3x7 cm s AA250
•	 Výborná priľnavosť na väčšinu povrchov
•	 Rezateľná po 45 minútach
•	 Celoročné použitie

•	 Najlepšia na montáž okien
•	 Elastická pena
•	 Dovolená pretvoriteľnosť až 35%
•	 Minimálna postexpanzia
•	 Celoročné použitie

•	 Na montáž okien a dverí
•	 Minimálna expanzia a zmrštenie
•	 Excelentný akustický izolant až do 60 dB
•	 Celoročné použitie

FM310

FM350

FM355

FM330

Univerzálna

Optimálny pomer
expanzie a výdatnosti

Nízkoexpanzná

Elastická
a snehobiela



3

Lepidlo na drevo 
a kameň

•	 Na lepenie murovaných a drevených materiálov
•	 Extrémna pevnosť lepeného spoja
•	 Lepidlo kategórie D4 (nie je PUR pena!)
•	 Vysoká pevnosť spoja
•	 Aplikácia aj pri nízkych teplotách

PUR pena 2K

•	 Špeciálna pena na obložkové zárubne
•	 Výborná počiatočná priľnavosť
•	 Rýchle vytvrdzovanie
•	 Odolná voči hnilobe a vode
•	 Pretierateľná a omietateľná

PUR pena 2K 
rychletuhnúca

•	 Špeciálna pena na obložkové zárubne
•	 Rezateľná po 90 sekundách
•	 Inštalácia dverí už po 20 minútach
•	 Výdatnosť až 4,5 litra

MAX pena

•	 Vypĺňanie a izolácia veľkých škár
•	 Výdajnosť 70 litrov
•	 Objem 880 ml
•	 Celoročné použitie (do 0 °C)
•	 Dvojitý ventil pre pištoľ aj trubičku

FM365

FM710

FM790

PU700

Fascinujúca
výdajnosť  70 litrov

Rýchlotuhnúca
s aplikačnou trubičkou

Rezateľná
po 90 sekundách

Nezničiteľný spoj
do 45 minút
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Lepidlo na 
izolačné dosky 

•	 Lepenie polystyrénu (EPS/XPS)
•	 Takmer nulová expanzia
•	 Veľmi silná únosnosť
•	 Čas odvetrania 10 minút
•	 Vytvrdzovanie 30-40 minút

Aplikačná pištoľ Pro

PUR čistič

Aplikačná trubička

•	 Jednoduchá aplikácia
•	 So závitom na pištoľ
•	 Využitie klasickej sprejovej trysky

•	 Kovové telo pištole
•	 Materiál rukoväte: termoplast
•	 Poteflónované časti: adaptér na dózu 
	 a výtoková tryska
•	 Predpokladaná minimálna životnosť: 
	 200 000 dóz  

•	 Kónický tvar pre lepšiu štruktúru peny
•	 Použitie so všetkými dózami illbruck

PU010

AA290

AA250

AA210

Neodtláča
lepené dosky

Dôkladné
a rýchle čistenie

Profi pištoľ
s kovovým telom

Náhrada
aplikačnej pištole
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Záložné riešenie
aj pre profesionálov

Stať sa môže čokoľvek, zvlášť na stavbe. Náhle ti zlyhá 
pištoľ alebo nie je tam, kde ešte včera bola. Koľko krát 
nie je čas na zabezpečenie nového nástroja. V takých-
to kritických chvíľach spoľahlivo pomôže aplikačná 
trubička.

Vďaka novému univerzálnemu ventilu na všetkých 
dózach s penami a lepidlami illbruck, môžeš pracovať 
tak s pištoľou, ako aj s klasickou trubičkou. Nie je nič 
jednoduchšie, než si hodiť zopár trubičiek do auta, už 
len pre ten pocit istoty.



 

     tremcocpg.sk

Autorizovaný distribútor:

Tremco CPG s.r.o. – organizačná zložka
Vieska 536,
965 01 Ladomerská Vieska • SK

tel : +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com


