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Opis

AA301 Vyhladzovací prostriedok v spreji je obzvlášť vhodný na vyhladzovanie povrchu
tmelov illbruck. AA301 je k dispozícii ihneď pripravený na použitie vo fľaši s
rozprašovačom. Dodatočné riedenie vodou nie je potrebné.

Technický list

TOOLING AGENT SPRAY

Prednosti produktu

pH-neutrálny
slabý zápach

Zamýšľané použitie

AA301 Vyhladzovací prostriedok v spreji je obzvlášť vhodný na vyhladzovanie povrchu tmelov illbruck. AA301 je k dispozícii
ihneď pripravený na použitie vo fľaši s rozprašovačom. Dodatočné riedenie vodou nie je potrebné.

Balenie

750 ml fliaša s rozprašovačom (12 v krabici)

Skladovanie

12 mesiacov, v chlade, suchu, nie v mraze v uzatvorenom originálnom obale.

Aplikácia

- Povrch čerstvo naneseného tmelu sa musí vyhladiť pomocou vyhladzovacieho prostriedku v spreji AA301 pred vytvorením
povrchovej kôry. 
- Na tento účel sa povrch tmelu zľahka postrieka vyhladzovacím prostriedkom alebo vyhladí navlhčeným hladítkom na špáry
(napr. vyhladzovacia špachtľa...). 
- AA301 nenanášajte na tmel štetcom, pretože sa tak môžu na povrch priľahlých komponentov preniesť stopy tmelu, ktoré sa z
nich neskôr ťažko odstraňujú. 
- Vyhladzovací prostriedok vždy používajte šetrne a správne nariedený. 
- Prebytočný vyhladzovací prostriedok, ako aj stopy po stekaní z okrajov špár odstráňte ihneď po vyhladení. 

Použitie na prírodný kameň: 
AA301 je vhodný na použitie na prírodný kameň za 
predpokladu dodržania nasledujúcich bodov: 
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- Vyhladzovací prostriedok používajte šetrne (len toľko, koľko je potrebné, len nevyhnutné množstvo!). 
- Prebytočný vyhladzovací prostriedok a stopy po ňom odstráňte ihneď po vyhladení destilovanou vodou (zaschnutý
vyhladzovací prostriedok na tmele alebo priľahlom prírodnom kameni môže viesť k jeho zafarbeniu). 
- Vyhladzovací prostriedok musí byť vždy bez nečistôt. 

Vzhľadom na rozmanitosť dostupných druhov prírodného kameňa a ich rozdielne zloženie a vlastnosti odporúčame v prípade
pochybností vykonať predbežné skúšky kompatibility.

Opatrenia na zdravie a bezpečnosť

Najnovšiu verziu karty bezpečnostných údajov nájdete na adrese www.illbruck.sk.

Oznámenie

AA301 sa nemusí označovať a nepodlieha nariadeniu o nebezpečných látkach. Karta bezpečnostných údajov podľa
1907/2006/ES je pre profesionálnych používateľov k dispozícii na požiadanie.
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