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FM310 poliliretan képuk, bosluk ve derzlerin doldurulmasinda ve yalitilmasinda kullanilan hizli kiirlenen, tabanca veya noziille
uygulanabilen, kontrollii genlesen bir poliliretan kopuktir. -10°C'ye kadar kullanim igin uygundur.

Ozellikler ve Faydalar

® (Cesitli bina ve yapi uygulamalarinda derzlerin ve ® Beton, kiremit, tas, siva, ahsap, lifli beton, metal, PVC
bosluklarin doldurulmasi, kapatilmasi ve yalitiimasi ve polistirene gii¢lii yapisma saglar.
icin idealdir. ® Hizli kiirlenme formdilasyonu: Koptik 10 dakika

e Genlesmenin yavas olmasi titiz uygulama saglar, icerisinde kurlenir ve 45 dakika igerisinde kesilebilir
kopuk israfini azaltir ve kesme stiresini minimize eder. veya silinebilir.

Kullanim Amaci

FM310, havadaki nem ile kiirlenerek, dogramalarin yalitiimasinda ve sabitlenmesinde, yapiya giren tesisat borularinin izole
edilmesinde, yalitim panellerinin izole edilmesinde ve ¢esitli ingaat uygulamalarinda bosluk ve derzlerin doldurulmasi ve
yalitilmasinda kullanilir.

Ambalajlama

750 ml tip (12 tlip/koli)

Hazirlik

Gerekli aletler: illbruck koplik tabancasi, kesme bigagd, yan ytizeylerin 6rtlilmesi icin maskeleme bandi. Kullanim sonrasi
tabancayi temizlemek icin AA290 PU Kopuk Temizleyicisi. Stabil olmayan alanlarin kiirlenme stiresi boyunca kenetlenmesi
veya sabitlenmesi gereklidir.

Kullanimdan 6nce mutlaka Uriin uygunlugunu teyit etmek igin bir test yapiniz.

Doseme kaplamalarini kagit veya plastik bir film kullanarak koruyunuz.

Yizeyler kuru, kati, stabil ve montaj yapilacak panellerin yikiind tasgiyabilir 6zellikte olmalidir.
Tum ingaat kalintilarini, tozu ve gresi ylizeylerden temizleyiniz.

Gerekiyorsa ylizeyler nemlendirilerek kiirlenme hizi arttirilabilir.

Uygulama

Tlpl en az 20 kez iyice galkalayiniz. Koruyucu kapagi ¢ikarin ve tipu illbruck polyester kopuk tabancasina monte ediniz.
TUpl ters gevirin ve tiplin agzini bosluga getiriniz, tetige hafifce basarak istenen akig hizini ayarlayiniz.
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tutmasini ve kismen kirlenmesini bekleyiniz.
Sonraki uygulama 6ncesi her kat arasina birka¢c damla temiz su uygulanmasi, yapismaya ve kiirlenme hizina katkida bulunur.

Alet Temizleme

Tabancayi, koptik tipiini ¢ikarip bunun yerine bir AA290 Poliliretan Kopiik Temizleyicisi tlipli takarak temizleyiniz. Fazla kopigu
hemen AA290 Poliliretan Kopuk Temizleyicisi veya aseton ile gideriniz. Devam etmeden dnce, temizlenmesi gereken ylizeyin
solvente kargi dayanikli oldugundan emin olunuz. Kiirlenmis kdpulik sadece mekanik yolla cikarilabilir.

Liitfen aklinizda bulundurun

FM310 UV direngli degildir ve uygun bir opak mastik, dolgu maddesi veya boya ile glines isigindan korunmalidir. Tim
politiretan koptiklerde oldugu gibi Grtin polietilen, Teflon®, silikonlu veya balmumu benzeri ylizeylere yapismaz.

Saglik ve Giivenlik Onlemleri

Kullanim 6ncesinde guivenlik bilgi formu okunmali ve anlasilmalidir. Sorunuz olursa bize ulasin:
https:/Amwwwv.illbruck.com/tr_TR/iletisim/
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