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Flowfast Terrosso (3 - 4 mm)

En modern, dekorativ, sldt och

fogfri

golvbelaggning som

ar slitstark och akrylbaserad.
Utvecklad fér retail- och andra
miljéer med mycket trafik.

©

Snabb installation
Mycket snabbhardande, vilket kortar
nertiden.

Estetiskt

Dekorativ golvfinish med hég wow-
faktor.

UV resistens
Utmarkt resistens mot UV-ljus
minimerar gulnande effekt éver tid.

Slitstark finish
God resistens mot géngtrafik,
gummihjul, stéink och repor.

Teknisk Information*

BRANDGODKANNANDE
EN 13501-1

TEMPERATURRESISTENS

Tal och klarar temperaturer upp fill 50°C och intermittent

spill upp till 70°C
SLITSTYRKA
EN 13892-5

VIDHAFTNING
EN 13892-8

SLAGTALIGHET
EN ISO 6272-1

HALKSAKERHET**

EN 13036-4 (Typical values
for 4-S slider)

HARDNINGSTID***
Géngbar
Fullt trafikerbar

Fullt uthérdad

RWA 1 (< 1 cm?)

B2.0 (= 2.0 MPa)

IR10 (10 Nm)

Torr >40 l&g halkrisk
Vét >40 l8g halkrisk

20°C
1 timme
2-3 timmar

2-3 dagar

*Dessa siffror &r typiska egenskaper som uppnés i laboratorietester vid 20°C
och vid 50% relativ luftfuktighet.
**En golvbeléiggnings halkskyddsegenskaper kan féréndras avsevért p& grund

av brister i installationsprocessen, pga olémpligt underhéll, l&ngvarigt slitage
och/eller ytféroreningar (véta eller torra). Textuerade system rekommenderas
fér att uppfylla halkmotst@nd fér véta eller torra férhéllanden. Kontakta vér
tekniska avdelning fér mer information och specifikationer.

***Hérdning vid temperaturer i intervallet 0°C till +30°C kan uppnés genom
att dndra méngden hérdare som anvénds. Kontakta tekniska avdelningen fér
applikationer under 0°C.
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Kulérerna kan skilja sig frén exemplen som visas. Kontakta ditt lokala
férsaliningskontor fér eft fullsténdigt férgschema eller golvprover.

Férbehandlad
Betong

Flowfast
Primer

c € 13
EN 13813




Beskrivning
System Flowfast Terrosso
Yta Satin
Tjocklek 3 -4 mm

Foérberedande arbete och tillampning i enlighet
med tillverkarens instruktioner.

Produkter ingéende i systemet

Primer Flowfast 101 Standard Primer eller
Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer
eller Flowfast 108 Damp Primer

@ 0.3 -0.5 kg/m?

Strésand Natural quartz 0.3-0.7 mm: 0.3 kg/m?

Beléggning | Mixa 1 del Flowfast 205 Standard
Binder med 2 delar SNL filler.
Pigmenterat puder 3% av beléggning.

Flingor Coloured Flakes mix @ 0.5 kg/m?
(1-3 mm eller 5-7 mm flake)

Flowfast 304 Standard Seal eller
Flowfast 319 Flexible Seal

@ 0.25 kg/m? per lager (3 lager) fér
att uppnéd en slét yta

Topplack

De angivna méngderna beléggning och sand ér
medelvérden. Den exakta férbrukningen beror pé
underlagets férhéllanden. Dessa méngder avser
applicering vid +20 °C.

Det bér noteras att médngden hérdare som ska
tillséttas beror pd appliceringstemperaturen. Fér mer
information, se produktens tekniska datablad.

Krav pé underlaget

Betong eller avi@mningsmassa skall ha en
tryckhallfasthet p& minst 25 N/mm?2 och
vara fri frdn cementhud, damm eller andra
féroreningar. Max tillaten relativ luftfuktighet
ar 92% enligt BS8203. Flowfast 108 Damp
Primer kan anvéndas fér underlag med upp
till 97% RH.

Tremco CPG Sweden AB

Installationsservice

Installationen ska utféras av auktoriserad
Flowcrete-entreprenér och med
dokumenterad kvalitetssakring. F& mer
information om va&ra auktoriserade
entreprendrer genom vér hemsida eller
kundtjanst.

Rengoéring och underhadll

Rengdr regelbundet med en enkel-
eller dubbelsidig roterande skurmaskin
i kombination med ett milt alkaliskt

rengéringsmedel.

Miljdinformation

Det férdiga systemet bedéms som ofarligt
fér halsa och miljé. Den l&nga livsléngden
och den fogfria ytan minskar behovet av
reparationer och underhall. Miljé- och
hdlsohénsyn kontrolleras under fillverkning
och applicering av produkterna av CPG-
personal och fullt utbildade appikationsteam.

Véart att notera

Flowcretes produkter levereras och

séljs med en garanti mot material- och
tillverkningsfel, som kan f&s mot begéaran.
Inget hérdplastsystem ar helt UV-stabilt och
kan éndra farg med tiden (gulnande effekt).
Kulérférandringen framkallas av UV-ljus.
Detta ér mer mérkbart i ljusa farger men
det Gventyrar inte produktens fysikaliska
eller kemiska motstdndsegenskaper.

Observera att detta systemdatablad kan innehélla inaktuell information. Tag kontakt med oss vid eventuella funderingar och frégor.
Systemdatablad framtaget fér Tremco CPG Sweden AB. Vénligen konsultera Tekniskt Team i din region fér specifika detaljer. [2021/10/21, 01 SE]
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