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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: illbruck FM350

- Cislo vyrobku: A-I-FM350-DIY

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pripravku Tésnici prostfedek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dodavatel:

Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel

T: +31 (0) 183568000, F: +31 (0) 183568100

msds@cpg-europe.com

- Obor poskytujici informace:

Tremco CPG s.r.o.

Slezska 2526/113, CZ - 130 00 Praha 3
T: +420 (0) 296565333, F: +420 (0) 296565300
Www.cpg-europe.com, prodej@cpg-europe.com

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
V ufednich hodinach T: +420 296565333
Ve vSech ostatnich pfipadech kontaktujte Toxikologické Informacni Stfedisko ("TIS")
T: +420 224919293 / +420 224915402, www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze
roztrhnout.

Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kdzi.

Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOTSE3 H335
STOTRE2 H373

- 2.2 Prvky oznaceni

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Pfi vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpusobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- Oznac€ovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

(pokraovani na strané 2)
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- Vystrazné symboly nebezpecénosti
PAN N\ PAN
N\ FaN @\
WML T YL ey
N7/ \ 2 7/ &S5/
p 4 ANy 4 \/
v N/ N/
GHS02 GHSO07 GHSO08

- Signalni slovo Nebezpedi

- Obsahuje:
difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
- Standardni véty o nebezpecnosti
H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H334 PFi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroja zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici
dychani.

P342+P311 P¥i dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P410+P412 Chrarnite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

 Doplnujici informace:

U osob, u nichz se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto vyrobku

vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto

vyrobkem, v€etné dermalniho kontaktu.

V podminkach, kdy neni zajisténo dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti

ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Muze vyvolat alergickou reakci.

Ode dne 24. srpna 2023 se pro primyslové nebo profesionalni pouziti vyzaduje odpovidajici odborna

pFiprava.

(pokraovani na strané 3)
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- 2.3 DalSi nebezpecénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

- Ur€eni vlastnosti vyvolavajicich naruseni €¢innosti endokrinniho systému

CAS: 1244733-77-4 | Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat

Seznam |l

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés Cinidel s hnacim plynem

* Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 9016-87-9
Cislo ES: 618-498-9

difenylmethandiisokyanat (isomery a homology) 30-<50%

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracni limity:

Skin Irrit. 2; H315: C25%

Eye Irrit. 2; H319: C25 %

Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %

STOT SE 3; H335: C25%

CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat 10-<20%

Cislo ES: 807-935-0 |Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412

Reg.nr.: 01-2119486772-26-xxXX

CAS: 115-10-6 dimethylether 10-<20%

EINECS: 204-065-8 'Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx

CAS: 75-28-5 isobutan 5-<10%

EINECS: 200-857-2 'Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx

CAS: 9082-00-2 Ethoxylovany/propoxylovany glycerol 5-<10%
Acute Tox. 4,H302

CAS: 25791-96-2 Glycerol, propoxylovany 5-<10%

NLP: 500-044-5 'Acute Tox. 4,H302

CAS: 74-98-6 propan 1-<5%

EINECS: 200-827-9
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

- SVHC -

(pokracovani na strané 4)
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- Dodate€na upozornéni:
Znéni uvedenych udaji o nebezpec€nosti latky je uvedeno v kapitole 16.
Zatimco lécit tyto latky tvofi a uvolriuji reakci s atmosférickou vihkosti:
Kysli¢nik uhlicity

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- V§eobecné pokyny: Zasazené dopravit z nebezpecného prostiedi a polozit.
- PFi nadychani:
Bohaty pfivod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékafe.
Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s khzi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
P¥i pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.
- PFi zasazeni o¢i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich se
poradit s Iékafem.
- PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
- Upozornéni pro Iékare: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.
Drazdi oc€i, dychaci organy a klzi.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Podezfeni na vyvolani rakoviny.
Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpedi DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasSek nebo rozestfikované vodni paprsky. VétSi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vuci alkoholu.

- Nevhodna hasiva: PIny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Kysli¢nik uhelnaty (CO).
Kysliénik uhligity
Kysliéniky dusiku (NOXx).
Za urcitych podminek hofeni nejsou vylou€eny stopy jedovatych latek, napf.:
Kyanovodik (HCN)

(pokracovani na strané 5)

Cz—



strana 5/15 Illbrl.ICk

Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 25.04.2023 Cislo verze 9 (nahrazuje verzi 8) Revize: 03.03.2023

Obchodni oznacéeni: illbruck FM350

(pokraCovani strany 4)
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Starat se o dostateCné vétrani.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostate¢né vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostfedky, obsahujicimi vodu.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Zamezte vdechovani par/aerosolu.
Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
Je nutné dodrzet obvyklé bezpeénostni predpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a exploazi:
Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
Nestfikat do ohné a na zhavé predméty.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplotami pfes 50°C (napf. zarovky). | po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

- 7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
* Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od vody.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.

Nadrz neuzavirat vzduchotésné.
(pokracovani na strané 6)
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Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
- 7.3 Specifické kone€né/specificka koneéna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

CAS: 115-10-6 dimethylether

NPK | Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’®
- Long term effects

CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)

Inhalovanim |industrial |0,05 mg/m® (workers) (systemic and local effects)
consumer [ 0,025 mg/m?® (general public) (systemic and local effects)
CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat
Oralné consumer | 0,52 mg/kg/24h (general public) (systemic effects)
Pokozkou |industrial |2,08 mg/kg/24h (workers) (systemic effects)
consumer | 1,04 mg/kg/24h (general public) (systemic effects)
Inhalovanim |industrial | 5,82 mg/m® (workers) (systemic effects)
consumer | 1,46 mg/m’ (general public) (systemic effects)
CAS: 115-10-6 dimethylether
Inhalovanim [industrial |1.894 mg/m® (workers) (systemic effects)
consumer [471 mg/m® (general public) (systemic effects)

- Short term effects
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
Oralné consumer [ 20 mg/kg/24h (consumers) (systemic effects)
Pokozkou |industrial |50 mg/kg/24h (workers) (systemic and local effects)
consumer | 25 mg/kg/24h (consumers) (systemic effects)
Inhalovanim |industrial |0,1 mg/m® (workers) (systemic and local effects)
consumer | 0,05 mg/m’ (general public) (local effects)
CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-lI-methylethyl)fosfat
Pokozkou |industrial |8 mg/kg/24h (workers) (systemic effects)
consumer |4 mg/kg/24h (general public) (systemic effects)
Inhalovanim |industrial |22,4 mg/m® (workers) (systemic effects)
consumer | 11,2 mg/m’ (general public) (systemic effects)

-PNEC
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
PNEC ‘ 1 mg/L (fresh water)

(pokracovani na strané 7)
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10 mg/L (intermittent release)

0,1 mg/L (salt water)

CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat
PNEC | 0,64 mg/L (fresh water)

0,064 mg/L (marine)

PNEC | 1,7 mg/kg dwt (soil)

1,34 mg/kg dwt (sediment (salt water))
CAS: 115-10-6 dimethylether

PNEC 0,155 mg/L (fresh water)

160 mg/L (sewage treatment plant)
1,549 mg/L (intermittent release)
0,016 mg/L (salt water)

PNEC | 0,045 mg/kg (soil)

0,069 mg/kg (sediment (salt water))

- Slozky s biologickych meznich hodnot:

- Dodateéné exposic¢ni mezni hodnoty na nebezpedi, ktera mohou nastat pfi zpracovani:
Zatimco lécit tyto latky tvofi a uvolriuji reakci s atmosférickou vihkosti:
Kysli¢nik uhlicity

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredki
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrZet obvyklé bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napojua a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed pFestavkami a po praci umyt ruce.
Na pracovisti musi byt zajiSténa moznost na myti.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.
- Ochrana dychacich cest
Tento vyrobek by nemél byt pouzivan v podminkach Spatného vétrani, pokud neni pouzita ochranna
maska s pfislusnym plynovym filtrem (tj. Typ A1 podle normy EN 14387).
- Ochrana rukou:

@ Ochranné rukavice

- Material rukavic Rukavice z PE
- Doba pruniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.
(pokraovani na strané 8)
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- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:

Butylkau€uk

Doporucena tloustka materialu: > 0,7 mm

Nitrilkau€uk

Doporucena tloustka materialu: > 0,4 mm

Pro smés dale uvedenych chemikalii musi byt doba do praniku materialem rukavic nejméné 480 minut

(permeabilita podle EN 16523-1:2015: Uroven 6).
- Ochrana o€i a obliceje

y
)

Uzaviené ochranné bryle

Lo
(

(
n

1\“

- Ochrana kuze:

Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VS§eobecné udaje
- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neda se pouzit, jde o aerosol.
Neni urceno.

- Hoflavost Neda se pouzit.
 Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,8 Vol % (CAS: 75-28-5 isobutan)
- Horni mez: 18,6 Vol % (CAS: 115-10-6 dimethylether)
- Bod vzplanuti: -97 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
“pH Smés prudce reaguje s vodou.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodeé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pfi 20 °C: 5.200 hPa (CAS: 115-10-6 dimethylether)

(pokracovani na strané 9)
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- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pfi 20 °C: 0,98 g/cm’

- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace

*Vzhled:

- Skupenstvi: Aerosol

- Dllezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

* Teplota samovzniceni:

- Vybusné vlastnosti:

- Obsah redidel:
-VOC (EU)

-VOC (EC)

* Rychlost odparovani

Produkt neni samozapalny.
| kdyz produktu nehrozi nebezpecdi exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

208,4 g/l
21,27 %
Neda se pouzZit.

‘Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti

* Vybusniny

- Hoflavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

* Plyny pod tlakem

- Hoflavé kapaliny

- Hoflavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési

- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

- Samozahfrivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvolnuji hoilavé plyny pfi
styku s vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

 Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

- Znecitlivélé vybusniny

odpada

odpada

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi
zahfivani se muze roztrhnout.
odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 10)
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- 10.2 Chemicka stabilita
* Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpe&né rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:

Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

Kysliénik uhelnaty nebo kysli¢nik uhliCity

Kysliéniky dusiku (NOXx)

Za urcitych podminek hofeni nejsou vylou€eny stopy jedovatych latek, napf.:

Kyanovodik

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
Oralné LD50 >10.000 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h | 1,5 mg/L (rat)
CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat
Oréalné |LD50  [>500 mglkg (rat)
CAS: 115-10-6 dimethylether
Inhalovanim [LC50/4 h|308 mg/L (rat)
CAS: 9082-00-2 Ethoxylovany/propoxylovany glycerol
Oralné LD50 >500 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 25791-96-2 Glycerol, propoxylovany

Oréalné ‘LDSO 1.999 mg/kg (rat)
- Ziravost/drazdivost pro kuzi
Drazdi kazi.

- Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze
Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarode¢nych burnikach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 11)

cz—



strana 11/15

ilibruck

Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 25.04.2023 Cislo verze 9 (nahrazuje verzi 8) Revize: 03.03.2023

Obchodni oznacéeni: illbruck FM350

- Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
* Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
* Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
*11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

(pokracovani strany 10)

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

CAS: 1244733-77-4

Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat Seznam I

ODDIL 12: Ekologické informace
-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)

LCO/96 h
EC50/24 h

>1.000 mg/L (brachydanio rerio)
>1.000 mg/L (daphnia magna)

CAS: 1244733-77-4 Tris(2-chlor-I-methylethyl)fosfat

LC50/96 h
EC50/48 h
EC50/96 h

51 mg/L (pimephales promelas)
131 mg/L (daphnia magna)
131 mg/L (daphnia magna)

CAS: 9082-00-2 Ethoxylovany/propoxylovany glycerol

LC50/48 h
EC50/48 h
EC50/72 h

>100 mg/L (brachydanio rerio)
>100 mg/L (daphnia magna)
>1.000 mg/L (scenedesmus capricornutum)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dal$i upozornéni: Produkt je biologicky téZko odbouratelny.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

12.7 Jiné nepfiznivé u€inky

- Ekotoxické ucinky:

CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)

NOEC/21 d |>10 mg/L (daphnia magna)

(pokraCovani na strané 12)
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- DalSi udaje:
Tento produkt neobsahuje zadné latky do pfilohy | smérnice ES 1005/2009 o latky narusujici ozon

(pokracovani strany 11)

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
* Doporuéeni:
Odstranéni podle prislusnych predpis(.
Nesmi se odstranovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
Zatvrdly pfipravek je mozno odstranit s domacim odpadem. Platné pravni normy musi byt respektovany.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

- Evropsky katalog odpadu

16 05 04 | Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halonl) obsahujici nebezpecné latky

08 05 01* | Odpadni isokyanaty

HP3 Hoflavé

HP4 Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro odi

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti

HP7 Karcinogenni

HP13 Senzibilizujici

- Kontaminované obaly:

- Doporuéeni:
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.
Obaly likvidovat na zakladé predpist o obalech.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

-14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR

-IMDG
- 1ATA

1950 AEROSOLY

1950 AEROSOLS
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR

- tfida

2 5F Plyny

(pokracovani na strané 13)
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- Etiketa 2.1

2.1 Plyny
2.1
 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
*14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro
uzivatele Varovani: Plyny
- Identifika€ni Cislo nebezpeénosti (Kemlerovo
Cislo): -
- EMS-skupina: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of

1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of

class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

- 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju

IMO Neda se pouzit.

- Pfepraval/dalsi udaje:

- ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Vynata mnozstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi

- Pfepravni kategorie 2

(pokraCovani na strané 14)
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- Kéd omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
NARIZENi KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. dervna 2020
Seznamy endokrinnich disruptoru I, II, [Il (www.edlists.org)
2001/118/ES pokud jde o seznam odpadu
2008/98/ES o odpadech

- Rady 2012/18/EU

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavka pro podlimitni mnozstvi 150 t
- Kvalifika€ni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro nadlimitni mnozstvi 500 t
- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 56a, 74

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafrizenich - Pfiloha ll

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NaFizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog
mezi Spolec¢enstvim a tiretimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace:
Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.

Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.
(pokracovani na strané 15)
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- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle REACH, ¢&l. 57 Neda se pouzit.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Udaje se opiraji o dnedni stav nasSich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

 Relevantni véty
H220  Extrémné hoflavy plyn.
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.
H302  Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315  Drazdi kuzi.
H317  Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H334  PFi vdechovani mlize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335  Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351  Podezieni na vyvolani rakoviny.
H373  Muze zplsobit poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Muze vyvolat alergickou reakci.
- Cislo predchozi verze: 8
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Hoflavé plyny — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn

Acute Tox. 4; Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oli / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace klGze — Kategorie 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Nebezpeénost pro vodni prostfedi - dlouhodobé nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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