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Description

Mélange de solvants pour nettoyer et dégraisser les parois des joints et les surfaces de
collage telles que le métal, l'aluminium et le verre, ainsi que les outils de nettoyage.

Fiche technique

GLASS METAL CLEANER

Caractéristiques et avantages

Pour éliminer les graisses et les huiles des surfaces
de collage lisses et des outils de nettoyage

Idéal pour le nettoyage des substrats avant
l'application des mastics illbruck

Objectif de l'utilisation

Mélange de solvants pour nettoyer et dégraisser les parois des joints et les surfaces de collage telles que le métal,
l'aluminium et le verre, ainsi que les outils de nettoyage.

Emballage

- Bidons de 1 litre (10 par boîte)
- Bidons de 5 litres (1 par carton)

Stockage

Stocker debout et sécher à l'ombre entre +5°C et +25°C.

Équipement de protection

UTILISER DANS DE BONNES CONDITIONS DE VENTILATION et s'assurer que tous les équipements de protection
recommandés sont portés lors de la manipulation et de l'utilisation de ce produit. Se référer à la fiche de données de sécurité
pour des recommandations complètes.

Application

Méthode d'application : tissu

Nota :

Ne pas utiliser de plastiques ou de peintures sensibles aux solvants.
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Fiche technique

GLASS METAL CLEANER

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut
être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et
qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans
préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Ne pas fumer pendant l'utilisation, tenir les récipients ouverts à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas inhaler les
vapeurs. Assurer une ventilation adéquate lors du traitement dans des locaux fermés. Éviter le contact avec la peau. Protéger
les yeux.

Désignation des dangers
Tous les apprêts et nettoyants sont classés et marqués conformément aux directives de la CE et à l'ordonnance sur les
substances dangereuses. Tous les apprêts et nettoyants sont couverts par le transport des matières dangereuses. La fiche de
données de sécurité actuelle 91/155/EWG est disponible sur demande.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction
pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez
contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Tremco CPG Belgium NV
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Pays-Bas


