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Beskrivning

CP581 är en enastående förstärkningsduk med betydande fördelar jämfört med glasfiber och organiska filtmaterial.

Tekniskt datablad

Förstärkt polyesterfleece

Funktioner och Fördelar

Höga hållfasthetsegenskaper
Bra töjningsegenskaper

Användning

CP581 används tillsammans med TREMCO MMA tätskiktssystem antingen som en remsa för spricköverbryggning eller
som en del av ett helt fleeceförstärkt system.

Användningsområden

CP581 används tillsammans med TREMCO MMA tätskiktssystem antingen som en remsa för spricköverbryggning eller
som en del av ett helt fleeceförstärkt system.

Applicering

Se relevant systemdatablad och läggningsanvisning för TREMCO MMA-system.

Garanti

Produkter från Tremco CPG Sweden AB tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats
(a) i enlighet med skriftliga instruktioner från Tremco CPG Sweden AB och (b) i alla applikationer som rekommenderas av
Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för
informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden
AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om
kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav på installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för
alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.
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