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Teknisk datablad

Peran STC UV
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Peran STC UV er en tokomponent, lzsemiddelfri, epoksybasert klarplast. Produktet har god lysbestandighet, god bestandighet mot tidlig
vannkontakt (24 timer, 20 °C) og gir en hard, tett overflate med hay kjemikaliebestandighet.

Teknisk datablad
e Tdler vannsprayting allerede etter 24 timers herding (ved + e Krystallisasjonsfri
20 °Q). e Hoy kijemisk- og mekanisk bestandighet

e Meget hay UV-bestandighet

Bruksomrade
Primaert som bindemiddel/toppstrgk, hovedsakelig i systemer med dekorative tilslag og flakes som Peran STB Compact eller Peran PGF

Floor Flakes. Det anbefales spesielt for innendars applikasjoner som utsettes for UV-eksponering, béde kunstig (UV-desinfeksjonslamper,
lysfalsomt resinutstyr, solarium) og naturlig — godt solbelyste foajeer, konferanserom, korridorer etc.

Emballasje
Produktet leveres som A+B i fzlgende emballasje:
Enhet 12 kg (10,9 liter) - Del A: 8 kg, Del B: 4 kg
Enhet 24 kg (21,8 liter) - Del A: 16 kg, Del B: 8 kg
Enhet 144 kg (130,9 liter) - Del A: 96 kg, Del B: 48 kg
Enhet 600 kg (545,4 liter) - Del A: 400 (2x200) kg, Del B: 200 kg
Enhet 900 kg (817,5 liter) - Del A: 600 (3x200) kg, Del B: 300 kg
Enhet 1500 kg (1304 liter) - Del A: 1000 kg, Del B: 500 kg
Enhet 3000 kg (2608 liter) - Del A: 2000 (2x1000) kg, Del B: 1000 kg

Del A =Peran STC UV A
Del B = Peran STC/TCW/LVS B

Tilgjengelig farge
Klar

Holdbarhet

24 méneder fra produksjonsdato (pé emballasjen) ved oppbevaring i udpnet originalemballasie.

Oppbevaring

Oppbevares pa et tart sted, i u&pnet originalemballasje ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. Beskyttet mot frost, direkte sollys, fuktighet
eller inntrengende forurensninger.



Flowcrete

for the world at your feet

Teknisk datablad

Peran STC UV

Sertifikater og godkjenninger

CE i henhold til EN 13813 (ndr brukt som en del av et komplett system)

Teknisk informasjon

Utseende
Blandingsforhold A/B
Blandet densitet ENISO 2811

Terrstoffinnhold

Brukstid i +20°C
Herdetid ved +20°C

Overmalbar ved +20°C
Paferingsbetingelser
Onmgivelsestemperaturomrade
Underlagets temperaturomrade

Underlagets relativa fuktighet

Paferingsbetingelser - tillegg

A: Klar vaeske
B: Klar vaeske

2/ 1ivekt
1,7 / 1ivolum

~1,10 kg/dm?
~100 %
~30 min

Beraringstarr: etter 6 timer
Lett fotgjengertrafikk: etter 15 timer
Full herding: etter 5-7 dager

15 - 24 timer

+15°C-+25°C
+10°C-+25°C
<93%

For & sikre de beste pafgringsegenskapene anbefales det & kondisjonere emballasjen i minst 24 timer ved +15 °C - +25 °C far pafering.

Ved disse temperaturene er flyteevnen til resinen optimalisert for best mulig péfering, og det beregnede materialforbruket kan holdes

vendret.

Under péfgring og innledende herding av produktet mé underlagstemperaturen vaere minst 3 °C hayere enn duggpunktstemperaturen.

Omgivelsestemperaturen mé ikke synke under +5 °C i lzpet av de farste 24 timene etter péfaring.

Heay luftfuktighet i begynnelsen av herdeprosessen kan fare til hvite, matte og flassende overflater.

Forberedelse av underlaget

Underlaget skal vaere mekanisk bearbeidet og fritt for sementslam, stav, olie og andre forurensninger som kan svekke vedheftingen;

eventuelle skader og porer skal vaere ferdig utfylt og jevnet.

Underlaget skal ha en overflatetrekkfasthet pé minst 1,5 MPa og en trykkfasthet pa minst 25 N/mmz2.

Detaljerte krav til underlaget og andre monteringsbetingelser finner du i vére systemdatablad og leggeanvisninger.

Blanding

Ror om del A far del B tilsettes. Tom del B forsiktig inn i del A. Bland med en angsamtgéende drill og spiralvisp og pass pa at materialet er

grundig blandet. Pass pd s& du ikke f&r med deg luft. Til slutt, hell materialet i en annen beholder og bland i ytterligere et minutt far

péfering.

For detaljerte blandingsinstruksjoner i fargesandsystemer, se detaljert informasjon i systemdatabladet/leggeanvisningene.



Flowcrete

for the world at your feet

Teknisk datablad

Peran STC UV

Pafering
For detaljerte instruksjoner, se systemdatablad og leggeanvisning.
Dekningsgrad
For detaljert informasjon om materiaforbruk, se systemdatablad og leggeanvisning.
Rengjering av verktay
Uherdet materiale kan rengjgres med lgsemidler (aceton, xylen), herdede rester kan bare fiernes mekanisk.
Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg & vaere defekte, men gir ingen
garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway As mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nayaktige
og pélitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Falg retningslinjene for helse, miljz og sikkerhet pé& arbeidsplassen der applikasjonen skal brukes.
For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.
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