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Omschrijving

Kunststof accessoire t.b.v. de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE

Technisch productblad

DOUBLE NOZZLE

Kenmerken en voordelen

Handig hulpmiddel bij het verlijmen van alle type
blokken

Eenvoudig op maat te maken

Toepassingsgebied

Wij adviseren om bij de verlijming met de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE bij alle type blokken de AA700 Lijmverdeler
toe te passen, zeker bij blokken met een hol en een dol of een groef en messing.

Verpakking

• Zak 12 stuks

Beschikbare kleur

wit

Voorbereiding

• Snijd de AA700 Lijmverdeler op de juiste maat zoals aangegeven op de twee schuine zijden en corresponderend met de
blokbreedte.

Applicatie

• Breng een juiste hoeveelheid PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE aan zodat een vol vlakke benatting van de beide te
verlijmen materialen plaatsvindt. Dit is te controleren door de blokken te plaatsen en er weer af te halen

Gereedschap reinigen

Niet-uitgeharde PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE kan m.b.v. AA290 Pistoolreiniger verwijderd worden.
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Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u
helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact
opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als
correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.
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