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Açıklama

Hibrit polimer bazlı tek bileşenli, elastik yapıştırıcı.
SP025 Membran Yapıştırıcı, çok iyi işleme özelliklerine sahip, hızlı sertleşen bir membran
yapıştırıcısıdır. Sertleştikten sonra, hava ve alt tabakalardan gelen nemin etkisi altında,
neme, UV'ye ve yaşlanmaya karşı oldukça dirençli, yüksek mekanik mukavemete sahip
elastik ve çekmeyen bir yapışkan film oluşturulur.

Sonuç olarak, SP025 Membran Yapıştırıcı, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için
uygundur. ME010 Yangın Dayanımlı Membran ile birlikte kullanıma uygundur.

Teknik Veri Sayfası

MEMBRANE ADHESIVE

Özellikler ve Faydalar

Yüksek emisyon kolu
Kalıcı elastik
Mükemmel UV ve yaşlanma direnci

Yüksek mekanik dayanım
Solvent, izosiyanat ve silikon içermez

Kullanım Amacı

Pencere ve kapı bağlantılarının etrafına hava geçirmez illbruck membranları ve ayrıca üst üste binen membranların
yapıştırılması için uygundur. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Hibrit yapıştırıcı solvent ve izosiyanat içermez.

Ambalajlama

310 ml tüp (12 adet/kutu)

600 ml sosis (12 adet/kutu)

Uygulama

En azından kritik ve bilinmeyen yüzeylerde ön testler yapın. Deneyimlerimize dayanan gerekli ön işlemler için astar tablosuna
bakın.
SP025 Membran Yapıştırıcı profesyonel bir tabanca veya basınçlı hava tabancası ile doğrudan tüpten yüzeye uygulanabilir.
Alt tabakaya kesintisiz SP025 Membran Yapıştırıcı uygulayın (hava sızıntılarını önlemek için)
Daha büyük yüzeyleri yapıştırmak için tutkal oluklarını yaklaşık 10 cm bırakın, böylece parçaları monte ettikten sonra tutkal
olukları arasında hala boşluk kalır.
EPDM hariç her türlü membran yapıştırması için uygundur.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorularınız için bizimle iletişime geçin:
https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/
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