
1. Mät fönsteröppningen. Tänk på att fönster- 
öppningen inte nödvändigtvis är lika stor i 
överkant som i nedre kant.

FÖNSTERTÄTNING MED FOGBAND SIDA 1 AV 2

Installationsguide

2. Mät fönstret och kontrollera drevmånen. Se 
till att det är rätt dimension på fogbandet för 
installationen.

3. Skär eller klipp av den överkomprimerade 
första delen av bandet (~25 mm).

4. Börja med att fästa bandet i botten på föns-
teröppningen. Anpassa storlek och placering 
av kloss så att den påverkar bandet så lite som 
möjligt. Följ fönstertillverkarens anvisningar 
om klossar eller distanser används vid 
fönstermontaget. Bandet fästs med hjälp av 
den självhäftande beläggningen. 

VIKTIGT: För TP600, TP650 och TP652 så tänk 
på att göra bandet ca 2% längre än öppning-
en då bandet krymper något vid applikation. 
TP654 krymper inte så för detta band behövs 
ej 2% läggas till. Tänk även på att TP650 och 
TP652 har en insida och utsida.

5. Klistra band på de vertikala sidorna av fönstret. Om fönsterfogen skall täckas med t.ex. foder så placeras bandet 
så att en 15 mm luftspalt bildas mellan band och foder. Skall bandet ej täckas över så placeras det så att det ser 
estetiskt riktigt ut dock minst 2 mm in från fönsterkanten. 

Tänk även här på att TP600, TP650 och TP652 krymper ca 2% vid applicering. TP654 krymper ej vid applicering. 
Om t.ex. Adjufix, Themahylsa används för montage så skärs ett kryss över hylsan så att hylsan passerar genom 
bandet alternativt görs ett hål för hylsan med en hålsåg (gäller ej TP654, se tekniskt datablad).

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD FÖR RESPEKTIVE FOGBAND PÅ ILLBRUCK.SE.

TP650 TP652 illmod Trio+illmod Trio TP654 illmod Trio 1050
tremco illbruck AB 
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007 
www.tremco-illbruck.com 
info@tremco-illbruck.se

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Begränsningar
Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene 
eller EPDM. Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan 
kan missfärgas.
Limning av speglar och plastmaterial som är känsliga för
sprickbildning. Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten
och ånga. 

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

Egenskap Test metod Resultat

 Densitet  DIN52451  1,5g/cm3 

 Skinnbildning   23°C, 50% RF   Ca 30 minuter  

 Genomhärdning   23°C, 50% RF   Ca 2,8 mm/dygn  

 E-modul   DIN EN ISO 8339   Ca 0,33 N/mm2  

 Draghållfasthet   DIN 53504 S2   1,3 N/mm2  

 Brottöjning   DIN 53504 S2   Ca 500%  

 Elastisk återgång efter töjning   DIN EN ISO 7839   77%  

 Shore A-värde   DIN 53505   Ca 20  

 Krympning efter härdning   DIN 10563  3,2%  

 Rörelseupptagning    25%  

 Användnings/Arbetstemperatur    +5°C till +40°C  

 Temperaturbeständighet    -40°C till +90°C  

 Brandklassning   EN 13501 part 1 (2007)  Klass E

Fasadfogmassa Pro

SP519

Åtgångstabell
Bredd x tjocklek (mm) Meter/ 600 ml (m)
5x5   24 lpm
8x5   15 lpm
10x5   12 lpm
15x8   5 lpm
20x10   3 lpm 
25x13   1,8 lpm
30x15   1,3 lpm

Primertabell

 Underlag  Primerrekommendation 
 ABS   +, AT150  
 Acrylic glass (PMMA)   +, AT150  
 Aluminium   +, AT150  
 Betong   AT140  
 Mässing   AT150  
 Koppar   AT150  
 Eloxerad aluminium   +, AT150  
 Glas   +  
 Varmförzinkat stål   +, AT150  
 Rostfritt stål   +, AT150  
 Stål, Järn   AT150  
 Polyamid   +, AT150  
 Glasfiberarmerad polyester   +  
 Polypropylen   AT120, AT150  
 Polystyren   +, AT150  
 PVC-folie   +, AT150  
 PVC, hård   +, AT150  
 Sanitetsakryl, färgad   +, AT150  
 Lättbetong   AT140  
 Pulverlackerade ytor   Gör vidhäftningsprov  
 Tegel   AT140  

Mät fönster och fönsteröppning.

INSTALLATIONSGUIDE

TrioPlexX

Kontrollera drevmån och välj rätt dimension 
på TP653 för installationen.

Skär/ klipp av den överkomprimerade första 
delen av bandet (~25mm), bandet fästs med 
hjälp av den självhäftande beläggningen. 

Börja med att klistra bandet på botten i 
öppningen. VIKTIGT: polymerfilmen skall alltid 
placeras mot insidan. Tänk på att göra bandet 
2% större än hålmåttets bredd i bottenstycket. 

Klistra sedan bandet på de vertikala sidorna av fönstret. Bandet skall vara 2% längre än fönsterkarmens sidor och 
monteras exakt på förnsterkarmens ned- respektive överkant. Om typ Adjufix, Themahylsa används för montaget, 
skär ett kryss över hylsan eller använd en hålsåg för att göra hål i bandet. Anpassa storlek och placering på kloss 
så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Säkerställ särskilt tätning emot kloss och att polymerfilmen hålls 
intakt.  (Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget.)

Sist klistras bandet på ovansidan av fönstret. 
Notera att här skall bandet vara lika långt som 
det i bottendelen.

Vik ner överlappen för att underlätta montaget. Lyft in fönstret och se till att drevmånen är 
detsamma på alla sidor runt om.

Peta tillbaka överlappet med en skruvmejsel 
eller dylikt så att hörnmontaget blir perfekt. 
Bandet kan inte expandera korrekt om det 
är vikt!

Skruva fast fönstret enligt fönsterleverantörens 
anvisningar och justera fönstret.

Övergången till tätningen på sidorna måste 
genomgående utföras så att den är lufttät/
slagregnstät. Vi rekommenderar att hörn tätas 
med fogmassa, (ex. SP519, SP054).

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD.
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www.tremco-illbruck.com 
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sprickbildning. Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten
och ånga. 

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.
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6. Sist fästs bandet på ovansidan av fönstret. 
Här görs bandet lika långt som fönsteröpp-
ningens ovansida.

7. Överlappen på ovansidan viks ner över 
banden på sidorna.

8. Fönstret lyfts in och det tillses att drevmå-
nen är den samma på alla sidor runt om.

9. Peta tillbaka överlappen med en skruvmej-
sel eller dylikt så att hörnmontaget blir tätt. 

10. Skruva fast fönstret enligt fönstertillverka-
rens anvisningar och justera fönstret.

11. Fönstermontaget med fogband som tätning 
är nu klart. Skarvar och hörn utgör en svag 
punkt i tätningen och kan kompletteras genom 
att fogmassa SP519 eller SP054 placeras 
i skarvarna och hörnen efter att fogbandet 
expanderat. 

Önskas extra ljud, luft och/eller diffusions-tät-
ning så kompletteras bandet med bottningslist 
(PR102) och fogmassa (SP519, SP525 eller 
SP054) på insidan.

FÖNSTERTÄTNING MED FOGBAND SIDA 2 AV 2

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD FÖR RESPEKTIVE FOGBAND PÅ ILLBRUCK.SE.

Installationsguide

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD FÖR RESPEKTIVE FOGBAND PÅ ILLBRUCK.SE.

TP650 TP652 illmod Trio+illmod Trio TP654 illmod Trio 1050

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg
T: +46 31 57 00 10, E: info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

tremco illbruck AB 
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007 
www.tremco-illbruck.com 
info@tremco-illbruck.se

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Begränsningar
Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene 
eller EPDM. Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan 
kan missfärgas.
Limning av speglar och plastmaterial som är känsliga för
sprickbildning. Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten
och ånga. 

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

Egenskap Test metod Resultat

 Densitet  DIN52451  1,5g/cm3 

 Skinnbildning   23°C, 50% RF   Ca 30 minuter  

 Genomhärdning   23°C, 50% RF   Ca 2,8 mm/dygn  

 E-modul   DIN EN ISO 8339   Ca 0,33 N/mm2  

 Draghållfasthet   DIN 53504 S2   1,3 N/mm2  

 Brottöjning   DIN 53504 S2   Ca 500%  

 Elastisk återgång efter töjning   DIN EN ISO 7839   77%  

 Shore A-värde   DIN 53505   Ca 20  

 Krympning efter härdning   DIN 10563  3,2%  

 Rörelseupptagning    25%  

 Användnings/Arbetstemperatur    +5°C till +40°C  

 Temperaturbeständighet    -40°C till +90°C  

 Brandklassning   EN 13501 part 1 (2007)  Klass E

Fasadfogmassa Pro

SP519

Åtgångstabell
Bredd x tjocklek (mm) Meter/ 600 ml (m)
5x5   24 lpm
8x5   15 lpm
10x5   12 lpm
15x8   5 lpm
20x10   3 lpm 
25x13   1,8 lpm
30x15   1,3 lpm

Primertabell

 Underlag  Primerrekommendation 
 ABS   +, AT150  
 Acrylic glass (PMMA)   +, AT150  
 Aluminium   +, AT150  
 Betong   AT140  
 Mässing   AT150  
 Koppar   AT150  
 Eloxerad aluminium   +, AT150  
 Glas   +  
 Varmförzinkat stål   +, AT150  
 Rostfritt stål   +, AT150  
 Stål, Järn   AT150  
 Polyamid   +, AT150  
 Glasfiberarmerad polyester   +  
 Polypropylen   AT120, AT150  
 Polystyren   +, AT150  
 PVC-folie   +, AT150  
 PVC, hård   +, AT150  
 Sanitetsakryl, färgad   +, AT150  
 Lättbetong   AT140  
 Pulverlackerade ytor   Gör vidhäftningsprov  
 Tegel   AT140  

Mät fönster och fönsteröppning.

INSTALLATIONSGUIDE

TrioPlexX

Kontrollera drevmån och välj rätt dimension 
på TP653 för installationen.

Skär/ klipp av den överkomprimerade första 
delen av bandet (~25mm), bandet fästs med 
hjälp av den självhäftande beläggningen. 

Börja med att klistra bandet på botten i 
öppningen. VIKTIGT: polymerfilmen skall alltid 
placeras mot insidan. Tänk på att göra bandet 
2% större än hålmåttets bredd i bottenstycket. 

Klistra sedan bandet på de vertikala sidorna av fönstret. Bandet skall vara 2% längre än fönsterkarmens sidor och 
monteras exakt på förnsterkarmens ned- respektive överkant. Om typ Adjufix, Themahylsa används för montaget, 
skär ett kryss över hylsan eller använd en hålsåg för att göra hål i bandet. Anpassa storlek och placering på kloss 
så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Säkerställ särskilt tätning emot kloss och att polymerfilmen hålls 
intakt.  (Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget.)

Sist klistras bandet på ovansidan av fönstret. 
Notera att här skall bandet vara lika långt som 
det i bottendelen.

Vik ner överlappen för att underlätta montaget. Lyft in fönstret och se till att drevmånen är 
detsamma på alla sidor runt om.

Peta tillbaka överlappet med en skruvmejsel 
eller dylikt så att hörnmontaget blir perfekt. 
Bandet kan inte expandera korrekt om det 
är vikt!

Skruva fast fönstret enligt fönsterleverantörens 
anvisningar och justera fönstret.

Övergången till tätningen på sidorna måste 
genomgående utföras så att den är lufttät/
slagregnstät. Vi rekommenderar att hörn tätas 
med fogmassa, (ex. SP519, SP054).

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD.

tremco illbruck AB 
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007 
www.tremco-illbruck.com 
info@tremco-illbruck.se

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Begränsningar
Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene 
eller EPDM. Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan 
kan missfärgas.
Limning av speglar och plastmaterial som är känsliga för
sprickbildning. Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten
och ånga. 

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

Egenskap Test metod Resultat

 Densitet  DIN52451  1,5g/cm3 

 Skinnbildning   23°C, 50% RF   Ca 30 minuter  

 Genomhärdning   23°C, 50% RF   Ca 2,8 mm/dygn  

 E-modul   DIN EN ISO 8339   Ca 0,33 N/mm2  

 Draghållfasthet   DIN 53504 S2   1,3 N/mm2  

 Brottöjning   DIN 53504 S2   Ca 500%  

 Elastisk återgång efter töjning   DIN EN ISO 7839   77%  

 Shore A-värde   DIN 53505   Ca 20  

 Krympning efter härdning   DIN 10563  3,2%  

 Rörelseupptagning    25%  

 Användnings/Arbetstemperatur    +5°C till +40°C  

 Temperaturbeständighet    -40°C till +90°C  

 Brandklassning   EN 13501 part 1 (2007)  Klass E

Fasadfogmassa Pro

SP519

Åtgångstabell
Bredd x tjocklek (mm) Meter/ 600 ml (m)
5x5   24 lpm
8x5   15 lpm
10x5   12 lpm
15x8   5 lpm
20x10   3 lpm 
25x13   1,8 lpm
30x15   1,3 lpm

Primertabell

 Underlag  Primerrekommendation 
 ABS   +, AT150  
 Acrylic glass (PMMA)   +, AT150  
 Aluminium   +, AT150  
 Betong   AT140  
 Mässing   AT150  
 Koppar   AT150  
 Eloxerad aluminium   +, AT150  
 Glas   +  
 Varmförzinkat stål   +, AT150  
 Rostfritt stål   +, AT150  
 Stål, Järn   AT150  
 Polyamid   +, AT150  
 Glasfiberarmerad polyester   +  
 Polypropylen   AT120, AT150  
 Polystyren   +, AT150  
 PVC-folie   +, AT150  
 PVC, hård   +, AT150  
 Sanitetsakryl, färgad   +, AT150  
 Lättbetong   AT140  
 Pulverlackerade ytor   Gör vidhäftningsprov  
 Tegel   AT140  
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