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Beskrivelse

CP581 er en enestående forsterkningsduk med betydelige fordeler sammenlignet med glassfiber og organiske
filtmaterialer.

Teknisk datablad

Forsterket polyesterfleece

Teknisk datablad

Høye styrkeegenskaper
Gode tøyningsegenskaper

Bruksformål

CP581 brukes sammen med TREMCO MMA vanntettingssystemer, enten som en strimmel for sprekkoverbyggende detaljer
eller som en del av et fullfleecearmert system.

Bruksområder

CP581 brukes sammen med TREMCO MMA vanntettingssystemer, enten som en strimmel for sprekkoverbyggende detaljer
eller som en del av et fullfleecearmert system.

Påføring

Se det relevante systemetdatablad og leggeanvisning for TREMCO MMA-systemer.

Garanti

Produkter fra Tremco CPG Norway AS er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har
blitt brukt (a) i samsvar med skriftlige instruksjoner fra Tremco CPG Norway AS og (b)på en måte som anbefales av
Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke
påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco
CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om
kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og
kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.
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