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Wood Prime to gotowy do uzycia, akrylowy podktad gruntujgcy do stosowania na
tynkach Drytex Wood oraz panelach dekoracyjnych PanelFlex Wood przed aplikacjg
bejcy Wood Glaze. Tworzy powtoke zapewniajacg réwnomierng nasigkliwos¢ i koryguje
kolor podtoza.

Cechy i zalety

e Dobra sita krycia
e Paroprzepuszczalnosé

Zastosowania
Podktad Wood Prime zalecany jest do stosowania na zewngtrz w systemach Dryvit ETICS oraz Anti Crack Render (ACR)

Opakowania

4.34 kg net/ pojemnik
17.36 kg net/ pojemnik

Dostepne kolory

Biaty

Okres przydatnosci

12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Przechowywanie

Przechowywaé w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od +7°C do +38°C. Pojemniki chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

Dopuszczenie do zastosowania
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Nazwa

DWU - DS.10.02.02 ETA-19/0342 system ETICS: Drysulation PRO

DWU - DS.10.03.02 ETA-18/0944 system ETICS: Roxsulation PRO

KDWU - DS.11.02.04 ICiMB-KOT- 2024/0223 wydanie 2 system ETICS: Drysulation Deco
KDWU - DS.11.03.03 ICiMB-KOT- 2024/0227 wydanie 2 system ETICS: Roxsulation Deco

Warunki aplikacji — dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia i podfoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie aplikacji podktadu gruntujgcego Wood
Prime i przez nastepne 12 godzin nie moze by¢ nizsza niz +7°C i wyzsza niz +25°C.

W trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy chronic tynk przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (silny wiatr, opady, wysoka temperatura, nastonecznienie, mgta, itp.)

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia powinna by¢ gtadka, czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitéw, tlustych plam i innych
srodkow utrudniajgcych aplikacje.

W systemach ETICS i Anti Crack Render (ACR):
Wyprawa tynkarska Drytex Wood musi by¢ sucha i zwigzana, a aplikacja gruntu moze zosta¢ wykonana nie wczes$niej
niz 48 godzin po jej wykonaniu.

Aplikacja gruntu na PanelFlex Wood moze zostaé wykonana po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu masy NC Adhesive
do przyklejania paneli, ale nie wczesniej niz 72 godziny po aplikacji paneli.

W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci, zwtaszcza jesienig, czas schniecia ulega wydtuzeniu. W
przypadku pojawienia sie wykwitow solnych na tynku, powierzchnie nalezy umyc¢ z zastosowaniem preparatu do
usuwania wysolen, a nastepnie sptuka¢ woda. Poniewaz wysolenia sg trudno widoczne na wilgotnej powierzchni po
wyschnieciu powierzchnie nalezy poddac ponownej ocenie. W razie potrzeby czynnos¢ zmywania powtorzy¢. Po
doktadnym usunieciu wysolen catg powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym Primax, przy uzyciu watka
lub pedzla, zgodnie z karta techniczng produktu. W przypadku aplikacji w wyzszych temperaturach, mineralne wyprawy
tynkarskie nalezy pielegnowac poprzez zwilzanie woda.

Pielegnacje nalezy zakonczy¢ co najmniej 12 godzin przed rozpoczeciem gruntowania. Szczegotowe informacje zawarte
w instrukgciji instalacji systemow Dryvit ETICS i ACR

Przygotowanie

Bezposrednio przed uzyciem grunt nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej i czystego
mieszadta ze stali nierdzewnej (450-500 obr/min). Czas mieszania NIE DLUZSZY NIZ 1-1,5 minuty. Nie dodawaé wody.

Aplikacja

Wood Prime naktada¢ w jednej warstwie za pomocg pedzla. Aplikacja przy uzyciu pedzla zalecana jest w przypadku
niewielkich powierzchni.
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Zuzycie

0,15 - 0,25 kg/m2
Czyszczenie narzedzi

Narzedzia zalecamy wyptukac czystg wodg bezposrednio po zakonczeniu aplikacji gruntu. Utylizacja musi by¢ zgodna z
lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opréznianie do kanalizacji.

Ograniczenia

Gruntu Wood Prime nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem. Minimalne
nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 27 stopni, a maksymalna dtugosé nachylenia 300 mm. Gruntu nie mozna
stosowac ponizej poziomu terenu. Wood Prime nie jest przeznaczony do bezposredniej aplikacji na ptyty izolacyjne. Nie
stosowac¢ gruntu na wszelkiego rodzaju uszczelniacze i w miejscach tgczen/dylatac;ji.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje sg zawarte w instrukcji instalacji systeméw Dryvit ETICS i ACR oraz w karcie charakterystyki
produktu.

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj sie z Tremco CPG Poland pod numerem +48 22 879
8907 lub napisz na poland@tremcocpg.com.

Czas schniecia

Czas schniecia jest zalezny od temperatury powietrza oraz wilgotnosci wzglednej. Okoto 4 godzin w temperaturze +20°C
i przy wilgotnosci wzglednej 55%. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotno$ci wzglednej czas schniecia ulega
wydtuzeniu.
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