Flowcrete

for the world at your feet

Flowcoat SF41 LE HD

(ca2,5-3 mm)
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Pigmenterat, robust,
|6sningsmedelsfritt och halksédkert
epoxisystem med férbéttrad UV-
bestdndighet och laga VOC-utslapp.

Flowcoat SF41 LE,
0 Férberett underlag e uppstréad med kvarts-
sand
Flowprime LE100, O Flowcoat SF41 LE

uppstréad med kvartssand

Slitstark:
Utformad fér ytor utsatta fér intensiv
hjul- och gé&ngtrafik.

Kemikaliebesténdig:
Skyddar mot en rad syror, alkalier,
|6sningsmedel, alkohol och brénsle.

Halksdaker:

Halksdker yta som kan anpassas efter
specifika kundkrav.

M1 -certifierad och hallbar:

Lagt VOC-innehdll och l&ga utslépp, kan
bidra till LEED v4/v4.1-poéng.

UV-besténdig:
Ger exceptionell fargstabilitet i mycket
solbelysta interiérer.
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REAKTION VID BRANDPAVERKAN

EN 13501-1 ‘ B,-s1
NOTNINGSMOTSTAND

EN 13892-4 ‘ ARO.5 (< 50 um)
VIDHAFTNINGSHALLFASTHET

EN 13892-8 ‘ B2.0 (= 2 MPa)
SHORE D-HARDHET

ENISO 7619-1 ‘ D =80
SLAGHALLFASTHET

EN 1SO 6272 ‘ IR15 (15 Nm)

TEMPERATURBESTANDIGHET

Tal kontinuerlig temperatur upp till 50 °C

EFTERLEVNAD AV VOC-UTSLAPP

Indoor Air Comfort GOLD: Pass
M1: Pass | AGB/AgBB: Pass | BREEAM Int.: Exemplary Level

HALKMOTSTAND*

EN 13036-4 (typvérden fér | Torr >40 l&g halkrisk
4-S gummiglidare) Vét >40 lag halkrisk

HARDNING 10 °C 20°C 30°C
Latt trafik 48 h 24 h 12 h
Full belastning 4d 72 h 24 h
Fullt genomhérdad 12d 7d 5d

Siffrorna ovan &r typiska egenskaper, uppné&dda i laboratorietester vid 20 °C och 50
% relativ fuktighet.

* Halkskyddet kan féréindras markant beroende pé installationssétt, verksamhet,
olampligt underhdll eller l&ng tids anvéndning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG
Sweden AB, fér rédgivning vid val av halkskydd, sérskilt fér ytor under véta betingelser.

Goosewing Light Grey Mid Grey Dark Grey
Grey 222 232 280 281

Sand Beige Tile Red Pastel Green
326 637 740

Férgerna kan avvika ndgot frén verkligheten. Kontakta din séljrepresentant
eller kundservice fér eft réttvisande kulérprov eller vid 8nskemél om specialférg.
Information om kulérbrytning finns att tillgé pé vér hemsida.




Foreskrivande text

System Flowcoat SF41 LE HD

Finish Blank

Tijocklek ca 2,5-3 mm

Kuldr till exempel Goosewing Grey 222

Férarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.

Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB,
Tel: +46 31 57 00 10

Tillverkare

Produkter ingdende i systemet

Flowprime LE100 eller Hydraseal DPM
LH eller Hydraseal DPM, ca 0,30 kg/m?
uppstréad med natursand, 0,7-1,2 mm,
ca 0,5 kg/m?2

Primer

Flowcoat SF41 LE, ca 0,7-0,8 kg/m?
uppstréad med natursand, 0,4-0,8 mm,
ca 2 kg/m?

Belaggning

Topcoat Flowcoat SF41 LE, ca 0,7-0,8 kg/m?

Detalierade ldggningsanvisningar erhélls pé begéran.

Krav pé underlaget

Underlaget (betong/avi@dmningsmassa) ska ha

en tryckhéllfasthet p& minst 25 N/mm?2 och
draghéllfasthet p& minst 1,5 MPa. Ytan méste vara

fri frén cementhud, damm och andra féroreningar.
Respektera tork-/uthérdningstiden fér eventuell
avi@mningsmassa. Den maximalt tillétna relativa
fuktigheten (RF) i underlaget ér 93%. Tillskjutande fukt
eller grundvattentryck f&r inte férekomma. Saknas
fuktmembran kan Hydraseal DPM eller DPM LH

anvéndas som primer vid en RF p& upp till 100%.

Lédggning och applicering

Installationen ska utféras av en Flowcrete-godkénd
entreprendr med dokumenterad kvalitetssékring.
Information om Flowcrete-godkénda entreprenérer
f&r du genom att kontakta vér kundservice eller via
var hemsida.

Skétsel, rengéring och underhadll

Rengér regelbundet med ett neutralt
rengéringsmedel, eller med ett milt alkaliskt medel
vid svéra flackar. Detalierade skétselanvisningar finns

aft ladda ner pé vér hemsida.

Observera

Flowcoat SF41 LE uppvisar exceptionellt hdgre
UV-besténdighet én de flesta system som

fér nérvarande finns tillgadngliga och som
baseras pé& epoxibindemedel. Dock kan alla
héardplastsystem gulna éver tid p& grund av
UV-strélning och vérme, en process som inte
kan férutsagas. Féréndringen syns tydligare
p& mycket ljusa férger, men péverkar inte
produktens fysiska eller kemiska besténdighet.
Vi har dock valt basférger som minimerar
denna effekt. Aven starkt fargade @mnen
(som t.ex. hérférger och desinfektionsmedel)
och mjukgérare (fran t.ex. gummidéck) kan
orsaka permanent missférgning pé ytan.

Miljéaspekter

Slutprodukten &r séker for hélsa och miljé.
Systemets héga slitstyrka och fogfria yta minskar
behovet av underhall och stéddning. Hélso- och
milidaspekterna kontrolleras genomgéende

vid tillverkning och applicering, béde av
Flowcrete-anstdllda och av utbildade, erfarna
enfreprendrer.

Viktigt att observera

Flowcretes produkter garanteras mot material- och
tillverkningsfel i enlighet med véra standardvillkor
fér Garanti samt Farsdlinings- och Leveransvillkor.
Garantin técker dock inte ldmplighet for ett specifikt
dndamal, félidskador eller andra relaterade skador.
Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna
installeras.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation frén Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, ér endast végledande exempel. De utgér inte bindande teknisk
rédgivning och ersétter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar dérfér att kunder alltid inhédmtar oberoende rédgivning frén kvalificerad
fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska &tgérder. Systemdatablad skrivet fér Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/08/25]

Tremco CPG Sweden AB
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