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enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Smart Protection
Datum for utskrift: 13.02.2023  Versionsnummer 10 (ersatter versionen 9) Omarbetad: 13.02.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Nullifire SC902 B

- Artikelnummer: W-N-SC902B

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det
avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvandning / tillredningen Strykningsmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Tremco CPG UK Ltd

Coupland Road, Hindley Green, WIGAN, WN2 4HT

Tel: +44 (0) 1942251400, Fax: +44 (0) 1942251410

msds@cpg-europe.com

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Tremco CPG UK Ltd
Torrington Avenue, Coventry, CV4 9TJ
T: +44 (0) 2476855000, F: +44 (0) 2476469547
Www.cpg-europe.com, protect@cpg-europe.com

Tremco CPG Sweden AB

Motorgatan 2, 442 15 Kungalv

T: +46 (0) 31570010, F: +46 (0) 31572007
www.cpg-europe.com, info-se@cpg-europe.com

- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
T: 112 — begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Ytterligare uppgifter: (EC) 1272/2008 'CLP' & GB-CLP: 2.6.4.5 (Flam. Liq. 3)

* 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
(Fortsattning pa sida 2)
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- Innehaller:
3-(trimethoxysilyl)propylamin

- Faroangivelser
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

- Skyddsangivelser
P280 Anvand skyddshandskar / 6gonskydd / ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skolja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

- Europaparlamentets och radets direktiv 2004/42/EG om begransning av utslapp av flyktiga
organiska foreningar fororsakade av anvandning av organiska l6sningsmedel i vissa farger och
lacker samt produkter for fordonsreparationslackering och om a@ndring av direktiv 1999/13/EG
VOC 2004/42/CE & UK SI 2012/1715 (A / j) = <500 g/I
Nullifire SC902 B
=112 g/l

- 2.3 Andra faror Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade amnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 1330-20-7 xylen 5-<10%

EINECS: 215-535-7 'Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3,

H412
CAS: 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin 5-<10%
EINECS: 237-511-5 'Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119510159-45-xxxx
CAS: 100-41-4 etylbenzen 1-<5%
EINECS: 202-849-4 'Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

(Fortsattning pa sida 3)
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- SVHC -
- Ytterligare hanvisningar:
De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.
Under hardning bildas féljande a@mnen och frigdrs via reaktion med omgivande luftfuktighet:
Metanol (CAS 67-56-1)

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allmanna hanvisningar: Ta den berdrda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner.
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden:
Tvéatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
* Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring: Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart I&karhjalp.
- Hanvisningar for lakaren: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Irriterar hud och slemhinnor.
Risk for allvarliga 6gonskador.
- Faror Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale
eller alkoholbestandigt skum.
Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.
- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid uppvarmning eller brand - mgjlig bildning av giftiga gaser.
- 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning.
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
Se till att ventilationen ar tillracklig.

- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
(Fortsattning pa sida 4)
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- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Omhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

Se till att ventilationen ar tillracklig.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande saker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik kontakt med dgonen och huden.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Brandfarlig vatska och anga.
Hall atskild fran antadndningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Forvaras endast i obrutna originalemballage.
Ventilation av behallare ombesdrijes.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Skyddas mot varme och direkt solljus.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Forvaringstemperatur: 0°C till +35°C
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar; AFS 2018:1

- Amnen med yrkeshygieniska gransviarden som bér dvervakas:
CAS: 1330-20-7 xylen
OEL | Korttidsvarde: 442 mg/m?3, 100 ppm

Nivagransvarde: 221 mg/m?, 50 ppm

H

CAS: 100-41-4 etylbenzen

OEL | Korttidsvarde: 884 mg/m?3, 200 ppm

Nivagransvarde: 220 mg/m?, 50 ppm

H

(Fortsattning pa sida 5)
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- Amnen med biologiska gransvarden:

- Ytterligare exponeringsgransvarden vid moéjliga bearbetningsrisker:
CAS: 67-56-1 metanol

OEL |Korttidsvarde: 350 mg/m3, 250 ppm
Nivagransvarde: 250 mg/m3, 200 ppm
H,V

- Ytterligare hanvisningar: De vid framstaliningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Sarj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik inandning av dimma
At, drick, rok och snusa ej vid hanteringen.
Undvik kontakt med dgonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre exponering -
anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

Anvand andningsskydd.

Filter A/P2
Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tiliredning.
- Handskmaterial
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (viton)
Handskar av PVA
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till ndsta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte forutses och maste darfér kontrolleras fére anvandningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglaségon

(Fortsattning pa sida 6)
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- Kroppsskydd:
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>

Arbetsskyddsdrakt

=

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 137-143 °C (CAS: 1330-20-7 xylen)
* Flampunkt: 47 °C
- Loslighet
- Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 0,98 g/cm?
9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Viskds

- Viktiga uppgifter om halso- och miljoskyddet
samt sakerheten.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar ar maijlig.
- Losningsmedelhalt:

-VOC (EU) 112,0 g/l

-VOC (EG) 112 g/l
11,18 %

- Information om faroklasser for fysisk fara

- Explosiva @mnen Utgar

- Brandfarliga gaser Utgar

- Aerosoler Utgar

- Oxiderande gaser Utgar

- Gaser under tryck Utgar

- Brandfarliga vatskor Utgar

- Brandfarliga fasta amnen Utgar

- Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar

- Pyrofora vatskor Utgar

- Pyrofora fasta amnen Utgar

(Fortsattning pa sida 7)
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- Sjalvupphettande amnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Stabil
- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:

Inget sénderfall vid &ndamalsenlig anvandning.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Reaktion med syror, alkalier och oxidationsmedel.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor. Rékning
forbjuden.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

*10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:

Metanol

Nitrésa gaser
Kolmonoxid och koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

CAS: 1330-20-7 xylen

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h
LC50/4 h

3.523 mg/kg (rat)
>5.000 mg/kg (rabbit)
27,124 mg/L (rat)
5.000 ppmV (rat)

CAS: 13822-56-5 3

-(trimethoxysilyl)propylamin

Oral
Dermal

LD50
LD50

>2.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
>10.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

CAS: 100-41-4 etyl

benzen

Oral
Dermal

LD50
LD50

3.500 mg/kg (rat)
17.800 mg/kg (rabbit)

(Fortsattning pa sida 8)
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- Fratande/irriterande pa huden

Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Ytterligare toxikologiska hanvisningar: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
11.2 Information om andra faror

- Hormonstoérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
CAS: 1330-20-7 xylen
LC50/96 h (4,2 mg/L (rainbow trout)
EC50/48 h |2,93-4,4 mg/L (daphnia magna)
CAS: 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin
LC50/96 h |>934 mg/L (brachydanio rerio) (OECD TG 203)
EC50/48 h |331 mg/L (daphnia magna) (OECD TG 202)
EC50/72 h |>1.000 mg/L (desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

- 12.6 Hormonstorande egenskaper Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.
(Fortsattning pa sida 9)

SE —



See s Sakerhetsdatablad ””Iliﬁr (]

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Smart Protection
Datum for utskrift: 13.02.2023  Versionsnummer 10 (ersatter versionen 9) Omarbetad: 13.02.2023

Handelsnamn: Nullifire SC902 B

(Fortsattning fran sida 8)
- 12.7 Andra skadliga effekter

- Ekotoxiska effekter:
CAS: 1330-20-7 xylen
IC50/72 h|2,2 mg/L (algae)
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmanna héanvisningar:
Totalvardering:
Undvik spridning i omgivningen.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnatet i outspatt tillstand resp. i stérre mangder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tdmmas i avloppsnatet.
Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter (Avfallsférordningen SFS 2011:927)

- Europeiska avfallskatalogen
08 01 11* | Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga amnen
HP4 Irriterande - hudirritation och 6gonskado

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter (Avfallsférordningen SFS 2011:927)
Forpackningar som inte kan rengéras skall omhandertas pa samma satt som amnet.
Ej kontaminerade férpackningar kan deponeras till atervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

*14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.2 Officiell transportbenamning

-ADR Utgar
Utgar

- ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klass Utgar

 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar

(Fortsattning pa sida 10)
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- 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar.

* Transport / ytterligare uppgifter:

ADR 2.2.3.1.1 (note 1)
om0 2313 ]
o waTA 3313 ]

- UN "Model Regulation™: Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om damnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljo
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begransning av utslapp av
flyktiga organiska féreningar foérorsakade av anvandning av organiska I6sningsmedel i vissa farger och
lacker samt produkter fér fordonsreparationslackering och om andring av direktiv 1999/13/EG
Listorna 6ver hormonstérande amnen |, Il och Il (www.edlists.org)
2001/118/EG av avfallsférteckningen
2008/98/EG om avfall

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 11)
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*Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationella foreskrifter:

- Ovriga foreskrifter, begrinsningar och forbudsbestimmelser

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Amnen som inger mycket stora beténkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57 Ej anvandbar.
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dadligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
- Datum for foregaende version: 11.06.2021
- Versionsnummer pa den féregaende versionen: 9

 Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
(Fortsattning pa sida 12)
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enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Smart Protection
Datum for utskrift: 13.02.2023  Versionsnummer 10 (ersatter versionen 9) Omarbetad: 13.02.2023

Handelsnamn: Nullifire SC902 B

(Fortsattning fran sida 11)

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data andrade gentemot foregaende version
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