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Açıklama

LD410 Kanal Sızdırmazlık Maddesi, tek parçalı, tabanca sınıfı bir kanal sızdırmazlık
maddesidir. Formülasyon, düşük hareketli derzlerde sağlam fakat esnek bir sızdırmazlık
sağlayan emülsiyon akrilik polimer sistemine dayanmaktadır.

Teknik Veri Sayfası

Özellikler ve Faydalar

Alçak, orta ve yüksek basınçlı kanallarda hava
sızıntısını önler
HVCA standardı DW 144'ün C Sınıfı gereksinimlerini

karşılamak için kullanılabilir
Su bazlı: özellikle kapalı alanlarda güvenli kullanıma
uygundur

Kullanım Amacı

LD410 düşük hareketlerin kalıcı olarak kapatılması için tasarlanmıştır
Düşük, orta ve yüksek basınçlı kanal tesisatlarında hava basıncı kaybını önlemek için montaj bağlantıları. Doğru şekilde
uygulandığında ürün, HVCA standardı DW 144'e göre Sınıf C'nin hava sızıntısı gereksinimlerini karşılayabilir.

Ambalajlama

310 ml kartuş

Koruyucu ekipman

İyi havalandırılmış koşullarda kullanın ve bu ürünün taşınması ve kullanımı sırasında önerilen tüm koruyucu ekipmanların
giyildiğinden emin olun. Tam öneri için güvenlik veri sayfasına bakın.

Uygulama alanları

İç mekan kullanımı için tasarlanan LD410, düşük, orta ve yüksek basınçlı kanal tesisatlarındaki düşük hareketli montaj
bağlantılarının kalıcı sızdırmazlığı için HVAC uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulama

Kullanıcının, belirlemek için testler yapması önerilir.
Ürünün önceden amaçlanan uygulamaya uygunluğu
kullanmak.
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Lütfen aklınızda bulundurun

Nemle sürekli temas halinde olması tavsiye edilmez veya 
öncesinde nemin mevcut olabileceği harici kullanım 
sızdırmazlık maddesi kürü. Bitümlü malzeme ile temas halinde kullanmayınız. 
Tamamen kürleşene kadar suya maruz bırakmayın veya kürlendiğinde aşındırmaya çalışmayın. Yüzey derisi oluşana kadar
fazla boya yapmayın.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.
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