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Tuotekuvaus

AT140 on huokoisille alustoille tarkoitettu pohjuste, joka parantaa Illbruck-hybridimassojen
ja -liimojen tarttuvuutta.

Tekniset tiedot

SP-hybridimassojen pohjuste

Ominaisuudet ja edut

Parantaa hybridimassojen tartuntaa huokoisilla
alustoilla
Nopeasti kuivuva

Helppo työstää
Soveltuu käytettäväksi liikevaraa vaativilla alustoilla

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

AT140 Primer on tarkoitettu käytettäväksi huokoisilla pinnoilla parantamaan Illbruck-hybridimassojen ja -liimojen tartuntaa.

Pakkaus

500 ml astia
5 litran astia

Varastointi

Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +10°C - +25°C lämpötilassa. Säilytettävä pystyasennossa.

Säilyvyys

12 kk

Värivaihtoehdot

Beige

Tekniset tiedot

Varastointi
Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa
tiloissa, +5°C - +25°C lämpötilassa.



AT140

Tekniset tiedot

SP-hybridimassojen pohjuste

Suojavarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavarusteita käytetään tätä tuotetta
käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa
heikentävästä ainesosista

Käyttöohje

Kaada pohjustetta pieni määrä erilliseen astiaan. Levitä pohjustetta ohut kerros siveltimellä tai rievulla. Levitä erilliseen
astiaan kaadettu pohjuste mahdollisimman nopeasti (max 2h). Pohjuste kuivuu levityksen jälkeen alustalla noin 15 minuutissa,
riippuen ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan materiaalista.
Jos pohjuste altistuu liialle ilmankosteudelle, se kiteytyy. Kiteytynyt pohjuste heikentää tuotteen tehoa.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a)
Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa
käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa
tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti.
Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että
vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9
5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com
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