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Omschrijving

Afstrijkmiddel in geconcentreerde vorm.

Technisch productblad

TOOLING AGENT PURE

Kenmerken en voordelen

pH-neutraal
Reukarm

Makkelijk aan te maken door het toevoegen van
water

Toepassingsgebied

AA300 Gladmaker Concentraat is een concentraat afstrijkmiddel voor een gladde afwerking van illbruck voegkitten (op basis
van silicone, hybride of polyurethaan). Voor gebruik verdunnen.

Verpakking

• 1 liter fles (12 per doos)
• 5 liter fles (2 per doos)

Opslag

Rechtop bewaren in droge, schaduwrijke omstandigheden tussen +5°C en +25°C

Technische informatie

Voorbereiding

• AA300 gladmaker Concentraat voor gebruik altijd verdunnen.
• Niet toepassen in geconcentreerde vorm.

Kleur Kleurloos

Samenstelling
Mengsel van tensio-actieve anionogene en ionogene
bestanddelen.

Dichtheid DIN 52451-A 1 g/cm³

Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend) 12 maanden
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Applicatie

• Voor het aanbrengen verdunnen, verhouding 1 à 2 dopjes per 1 liter water. 
• 1 liter AA300 Gladmaker Concentraat levert 30 liter gladmaker op.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

• Gebruik van aangemaakt AA300 Gladmaker Concentraat op poreuze en/of zuigende ondergronden zoals beton, marmer,
graniet en ander natuursteen kan tot verkleuring of vlekvorming leiden. Vooraf testen wordt aanbevolen.
• AA300 Gladmaker Concentraat is licht alcoholisch.
• Gebruik in volle zon wordt afgeraden. Onder deze omstandigheid droogt de gladmaker zeer snel met mogelijke aftekening
op/in de ondergrond tot gevolg.
• Standaard afwasmiddelen zijn, omwille van bepaalde grondstoffen, niet voor deze toepassing geschikt.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u
helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact
opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als
correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.
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