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making it perfect.
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FM365

MAX
FOAM

Houg Rasdement Fur-!
Meouga & Farte Lypams
Baunchumim Masimals 43

JAK SE JEDNOU ROZJEDE
JE K NEZASTAVENI.

NOVA
o PU PENA
FASCINUJICI " FM365

MAX Foam

VYKON.

trhu ve své vydajnosti. Preplnéna déza o objemu 880 ml ze
sebe vychrli neuvéritelnych 70 litrG materialu, o plnych 50%
vice nez z produktd podobné kategorie.

Spickovy vykon je navic doprovazen celoroéni formulaci

a tradi¢nim dvojitym ventilem pro pistoli a trubicku.



FM365
MAX péna

FM365 je novou univerzalni pénou s inovovanou
formulaci, ktera dava tomuto materialu mimoradné
vysokou vydajnost. Podle interni metodiky, a pfi vol-
ném vypéneéni, vydala déza o objemu 880 ml plnych
70 litrG pény, o 50% vice nez z jinych pén podobné
kategorie. FM365 je tak vykonové nejefektivnéjsi PUR

pénou na trhu.

Diky vyssi expanzi je FM365 vybornym tepelné
izolaénim materialem k vyplnovani a utésnovani

i rozmérnych dutin, spar a prostupl v interiéru i exteri-
éru. Péna je deklarovana jako celoroc¢ni

s aplika¢nim limitem do 0 °C. Pénova ddza je opatiena
tradi¢nim dvojitym ventilem pro aplikaci jak pistoli tak

trubickou.

Technicka specifikace

Vlastnost Klasifikace

Tepelné vodivost CSN EN 12667 0,036 W/m.K

Reakce na ohen CSN EN 13 501-1 trida F

Vydatnost - volné vypénéni CSN EN 17333-1 65 | 2880 ml obsahu
Vydatnost dle interni metodiky 7012z 880 ml obsahu
Objemova hmotnost CSN EN 17333-1 10-15 kg/m3
Vytvofeni povrchové slupky CSN EN 17333-3 8 minut

Rezatelnost CSNEN 17333-3 45 minut

PIné zatizitelna 24 hodin

Pevnost v tahu - v suchém stavu CSN EN 17333-4 cca 94 kPa

Prodlouzeni pfi pfetrzni - v suchém stavu CSN EN 17333-4 30%

Pevnost ve stfihu - v suchém stavu CSN EN 17333-4 41 Kpa

Teplotni odolnost -40 °C az +90 °C
Aplikacni teplota 0°Caz+35°C
Limitni teplota dozy +10 °C az +30 °C
Optimalni teplota dozy +20 °C

Skladovaci podminky 18 mésica
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