
Descripción
ME317 es un cinta adhesiva de papel reforzada para la

realización de juntas al aire en interiores de fácil aplicación.

ME317 permite la realización de uniones estancas simples

entre tableros o paneles de OSB.

Embalaje
ME317 se presenta en cajas de 8 rodillos de 60 mm x 40 m.
Código Modelo Dimensiones Acondicionamiento
398631 ME317 60 mm x 40 m Caja de 8 rollos

   

Información técnica
Características Normas Valores
Aplicación   Cinta adhesiva de papel
Material    Adhesivo acrílico sobre papel de

estraza con revestimiento PE
Color    Amarillo
Adherencia (en función de la
temperatura ambiente y de la H.R.) 

DIN EN
1939  

Aprox. 35 N/25 mm

Temperatura de aplicación(en función
de la temperatura ambiente, puede
recomendarse una imprimación) 

de +5 °C a +40 °C

Resistencia a la temperatura de -40 °C a +100 °C
Conservación   En su embalaje original, 36 meses

en un lugar fresco, seco y no
expuesto a la intemperie y a la
radiación UV.

                                            

Uso/ Propósito
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de

grasas y polvo.

Aplique la cara adhesiva sin pliegues en el soporte y, a

continuación, encole el producto para que se adhiera

perfectamente.

En superficies porosas, húmedas o a baja temperatura,  se

recomienda el uso de la imprimación ME901.

Certificados

 

ME317

Cinta Adhesiva Aislante de
Papel para Tablero

ME317 permite realizar encolados sencillos

relacionados con la estanqueidad al aire en el

interior, así como las juntas entre los paneles

OSB.

Beneficios

Rasgable con la mano.

Resistente.

Aplicación rápida y sencilla.



Cinta Adhesiva Aislante de Papel para Tablero

Technical Service
tremco illbruck has a team of experienced
Technical Service Representatives who provide
assistance in the selection an specification of
products. For more detailed information,
service and advice, please call Customer
Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty
tremco illbruck products are manufactured to
rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.

tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es
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