
La PU700 est une colle extrêmement résistante qui colle les matériaux de
construction en pierre, tels que les blocs de béton. Elle est certifiée KOMO pour
les murs porteurs en blocs de béton, mais convient également aux blocs de
construction rapide, blocs silico-calcaires, blocs en céramique et béton cellulaire.
Parfaite pour un travail sans poussière.

PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE

AA700
Lijmverdeler

Pourquoi choisir la PU700 ?

Valeurs
d’adherenc

extrêmement
élevées

Resistant 
au vent

environ 58% de
matériaux recyclé

Certifié 
 (KOMO + Labo
U Gent Magnel)

Utilisable de 
-5°C à +35°C

Même par temps
de pluie

Sans poussière 
 et ergonomique 

 alternative

Traitement
rapide

blocs à coller 
 calibrés céramiques

(briques creuses)

silico-calcaires béton cellulaire béton (d‘une grande
précision dimensionnelle)

AA234 FOAM GUN
STANDARD XS

AA290 NETTOYANT
POUR PISTOLET

AA254 FOAM
GUN PRO XS

Un système de collage unique
pour blocs de béton et blocs de construction rapide.

Collage de maçonnerie porteuse

AA700 DISTRIBUTEUR
DE COLLE


