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Hydraseal DPM Part A

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifelge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag Il med aendringer ved Kommissionens
Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: Hydraseal DPM Part A

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.
anvendelser:

Anvendelser som Ikke til forbrugerbrug. Kun til industriel brug.
frarades:

1.3 Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Oplysninger om producenten/importgren/leverandgren/distributeren

Tremco CPG Poland Sp. z o.0. Telefon: +48 228798907
Ul. Marywilska 34 Fax: +48 228798918
03-228 Warszawa

Poland

Kontaktperson : ehs.uk@flowcrete.com, www.flowcrete.com.pl

National leverander

Tremco CPG Sweden AB Telefon: +46 31570010
Polhemsplatsen 5 Fax: +46 31572007
411 03 Goteborg

Sweden

Kontaktperson :www.tremcocpg.eu, info-se@tremcocpg.com

||1.4 Neadtelefon: Giftlinjen (24h) T: +45 8212 1212

‘PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet er klassificeret i henhold til gaeldende lovgivning.
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere a&ndringer.

Sundhedsmaessige Farer

Hudirritation Kategori 2 H315: Forarsager hudirritation.
Jjenirritation Kategori 2 H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
Medfarer overfalsomhed i huden Kategori 1 H317: Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Reproduktionstoksicitet Kategori 1A H360F: Kan skade forplantningsevnen.
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Miljofarer

Kroniske farer for vandmiljget Kategori 2 H411: Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

2.2 Markningselementer

Signalord: Fare

Fareerkleeringer: H315: Forarsager hudirritation.
H317: Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Erklaering om Forebyggelse
Forebyggelse: P273: Undga udledning til miljget.
P280: Baer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestaj/ gjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse

Nodhjaelp: P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt saebe
og vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED BJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette
kan ggres let. Fortseet skylning.
P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Sgg laegehjaelp.
P391: Udslip opsamles.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Indeholder

bisphenol-A-diglycidylether

reaktionsmasse af 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis]
reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol med 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater

Supplerende oplysninger
EUH205: Indeholder epoxyforbindelser. Kan udlgse allergisk reaktion.
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2.3 Andre farer
PBT/vPvB data
Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved
niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Hormonforstyrrende egenskaber-Toksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med
hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pé niveauer pa 0.1 % eller
derover.

Hormonforstyrrende egenskaber-@kotoksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med
hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller
derover.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk Koncentration [CAS-nr. EF-nummer |REACH M-faktorer: |Bemaerkning
betegnelse registreringsn er
ummer
bisphenol-A- 10 - <20% 1675-54-3 216-823-5 01- Ingen
diglycidylether 2119456619- | oplysninger.
XXX;

reaktionsprod | 5-<10% 933999-84-9 01- Ingen

ukter af 2119463471- | oplysninger.
hexan-1,6-diol XXX;

med 2-

(chlormethyl)o

xiran (1:2)

reaktionsmass | 5-<10% 701-263-0 Ingen Ingen

e af 2,2'- oplysninger. oplysninger.
[methylenbis(2

-

phenylenoxym

ethylen)]bis(ox

iran) og 2,2'-

[methylenbis]

oxiran, 1-<5% 68609-97-2 271-846-8 Ingen Ingen
mono[(C12- oplysninger. oplysninger.
14-

alkyloxy)meth

yllderivater

cineole 0,1-<0,5% 470-82-6 207-431-5 Ingen Ingen

oplysninger. oplysninger.

* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vaegten, medmindre bestanddelen er en gas.
Gaskoncentrationer beregnes i procent af rumfanget.
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# Der findes graenseveerdier for dette stof.
## Dette stof er anfgrt som SVHC.

Klassificering

illbruck Flowcrete
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Kemisk betegnelse Klassificering Bemaerkni
nger
bisphenol-A-diglycidylether | Klassificering: Eye Irrit.: 2: H319; Skin Irrit.: 2: H315; Skin Ingen.
Sens.: 1: H317; Aquatic Chronic: 2: H411; Aquatic Chronic: 2:
H411
Specifik koncentrationsgraense: Hudirritation Kategori 2, >= 5
%; Qjenirritation Kategori 2, >=5 %j;
Akut toksicitet, oral: LD 50: > 2.000 mg/kg
Akut toksicitet, indanding: LC 0: > 0 ppm
Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg
reaktionsprodukter af Klassificering: Skin Corr.: 2: H315; Skin Sens.: 1: H317; Eye Ingen.
hexan-1,6-diol med 2- Dam.: 2: H319; Repr.: 1A: H360F; Aquatic Chronic: 3: H412
(chlormethyl)oxiran (1:2)
Akut toksicitet, oral: LD 50: 1.681 mg/kg
Akut toksicitet, indanding: NOEL: 0,035 mg/I
Akut toksicitet, dermal: NOEL: 2.000 mg/kg
reaktionsmasse af 2,2'- Klassificering: Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1A: H317; Ingen.
[methylenbis(2,1- Aquatic Chronic: 2: H411
phenylenoxymethylen)]bis(
oxiran) og 2,2'-
[methylenbis] Akut toksicitet, oral: LD 50: > 2.000 mg/kg
Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg
oxiran, mono[(C12-14- Klassificering: Repr.: 1B: H360F; Skin Irrit.: 2: H315; Skin Ingen.
alkyloxy)methyl]derivater Sens.: 1: H317
Akut toksicitet, oral: LD 50: > 2.000 mg/kg
Akut toksicitet, indanding: LC 0: 0,15 mg/I
cineole Klassificering: Flam. Liq.: 3: H226; Skin Irrit.: 2; Skin Sens.: 1: Ingen.
H317
Akut toksicitet, oral: LD 50: 4,7 g/kg
Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2 g/kg
CLP: Forordning nr. 1272/2008
Den fulde ordlyd af alle H-saetninger findes under punkt 16.
PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
4/23
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Generelle oplysninger:

Indanding:

Hudkontakt:

Gjenkontakt:

Indtagelse:

Personlige vaernemidler for
forstehjaelpere:

Frisk luft og hvile. Seg laege, hvis symptomerne ikke ophgrer. |
tilfeelde af ulykker eller ildebefindende hent straks lsegehjaelp
(fremvis om muligt produktets etiket). Fjern forurenet tgj og sko.

VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk Iuft og sarg
for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtraekningen.
Ring til en GIFTINFORMATION eller en laege. Anbring bevidstlags
tilskadekommen i aflast siddeleje og sarg for, at fri vejrtraekning
ikke forhindres.

Fjern straks forurenet tgj og sko og vask huden med saebe og
store maengder vand. Sag leege ved tegn pa symptomer.

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis det er
nemt, fiernes kontaktlinser. S@g laege ved tegn pa symptomer.

Skyl efter indtagelse munden grundigt med vand (kun hvis
personen er ved bevidsthed). Giv intet at drikke, hvis personen er
bevidstles. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Sgg straks laege.

Ingen oplysninger.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer:

Fare:

Kan forarsage hud- og gjenirritation.

Ingen oplysninger.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og saerlig behandling er nodvendig

Behandling:

S@g laege ved tegn pa symptomer.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Uegnede slukningsmidler:

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller
blandingen:

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Sarlige forholdsregler ved
brandbekampelse:

Brandslukningsmiddel vaelges under hensyntagen til evt.
andre kemikalier. Vandspray, skum, tart pulver eller
kuldioxid.

Ingen oplysninger.

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

Ingen oplysninger.
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Sarlige beskyttelsesmidler for Ved brand skal der anvendes uafheengigt, luftforsynet
brandmandskab: andedraetsvaern og heldragt. Brug vandtage til at holde
beholdere, der er udsat for brand, afkalet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, Brug personlige veernemidler. Hold uvedkommende borte
personlige vaernemidler og ngdprocedurer:  fra fareomradet. Se punkt 8 vedr. personlige vaernemidler.

6.1.1 For ikke-indsatspersonel: | tifaelde af spild eller uagtsomt udslip skal de relevante
myndigheder informeres i overensstemmelse med alle
geeldende regler. Fjern alle antaendelseskilder. Der skal
veere effektiv ventilation. Undga kontakt med gjne, hud og
te@j. Undga indanding af damp.

6.1.2 For indsatspersonel: Se punkt 8 vedr. personlige vaernemidler.

6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger: Undga udledning til miljget. Forhindre yderligere laekage
eller udslip hvis det er sikkerhedsmaessigt muligt. Undga
forurening af vandressourcer eller kloak.
Miljgmyndighederne skal underrettes om alle starre spild.

6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og Inddeem og opsug spild med sand, jord eller andet
oprensning: ubreendbart materiale. Spild opsamles forsigtigt i teette
beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre punkter: Se punkt 13 vedr. bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Tekniske forholdsregler: Ingen oplysninger.
Punkt/Rum ventilation: Produktet ma kun anvendes under tilstraekkelig ventilation.
Handtering: Der skal veere effektiv ventilation. Undga kontakt med

gjnene og langvarig eller gentagen kontakt med huden.
Anvend egnede personlige vaernemidler. Vask heenderne
ved arbejdets afslutning og fagr spisning, rygning og
toiletbes@g. Rygning og brug af aben ild og andre
anteendelseskilder er forbudt.

Forholdsregler til undgaelse af kontakt: Undga kontakt med aben ild og varmekilder; ma ikke
udseettes for direkte sollys

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Sikre opbevaringsbetingelser: Opbevares i teetlukket originalemballage. Hold stor afstand

til dben ild og varmekilder; méa ikke udsaettes for direkte
sollys Ma ikke opbevares ved temperaturer pa over 40°C.
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Sikre emballagematerialer:

7.3 Sarlige anvendelser:

Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Ma ikke fryses.

Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Gransevardier for Erhvervsmaessig Eksponering
Ingen af komponenterne har tildelte eksponeringsgraenser.

Biologiske Graenseverdier
Der er ikke angivet biologiske eksponeringsgraenser for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

DNEL-veaerdier

Bemeaerkninger: DNEL-veerdier

Kritisk komponent Type Eksponeringsvej Sundhedsfarer Bemaerkninger
reaktionsprodukter af hexan- Arbejdstagere Indanding Systemisk, kortvarig; Toksicitet ved gentagen
1,6-diol med 2- 10,57 mg/m3 dosering
(chlormethyl)oxiran (1:2)
Arbejdstagere Hudkontakt Systemisk, langvarig; 6 |Toksicitet ved gentagen
mg/kg dosering
Almindelig befolkning |Indanding Systemisk, kortvarig; Toksicitet ved gentagen
5,29 mg/m3 dosering
Almindelig befolkning |Oral Systemisk, kortvarig; 1,5|Toksicitet ved gentagen
mg/kg dosering
Arbejdstagere Indanding Lokal, langvarig; 0,44 luftvejsirritation
mg/m3
Almindelig befolkning |Oral Systemisk, langvarig;  |Toksicitet ved gentagen
1,5 mg/kg dosering
Almindelig befolkning |Indanding Lokal, langvarig; 0,27  |luftvejsirritation
mg/m3
Arbejdstagere Hudkontakt Lokal, langvarig; 0,0226 |Hudfglsomhed
mg/cm2
Arbejdstagere Indanding Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
10,57 mg/m3 dosering
Almindelig befolkning |Indanding Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
5,29 mg/m3 dosering
Almindelig befolkning |Qjne Lokal effekt; Mellemfare (ingen teerskel
afledt)
Almindelig befolkning |Hudkontakt Lokal, kortvarig; 0,0136 |Hudfslsomhed
mg/cm2
Almindelig befolkning |Hudkontakt Lokal, langvarig; 0,0136 |Hudfslsomhed
mg/cm2
Almindelig befolkning |Hudkontakt Systemisk, langvarig; 3 |Toksicitet ved gentagen
mg/kg dosering
Arbejdstagere Hudkontakt Lokal, kortvarig; 0,0226 |Hudfslsomhed
mg/cm2
Arbejdstagere Jine Lokal effekt; Mellemfare (ingen teerskel
afledt)
reaktionsmasse af 2,2'- Almindelig befolkning |Hudkontakt Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
[methylenbis(2,1- 62,5 mg/kg dosering
phenylenoxymethylen)]bis(oxira
n) og 2,2'-[methylenbis]
Arbejdstagere Indanding Systemisk, langvarig;  |Toksicitet ved gentagen
29,39 mg/m3 dosering
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Almindelig befolkning |Indanding Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
8,7 mg/m3 dosering

Arbejdstagere Hudkontakt Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
104,15 mg/kg dosering

Almindelig befolkning |Oral Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
6,25 mg/kg dosering

Almindelig befolkning |Jjne Lokal effekt; Ingen fare identificeret

Arbejdstagere Jine Lokal effekt; Ingen fare identificeret

Arbejdstagere Hudkontakt Lokal, kortvarig; 0,0083 |Hudfslsomhed
mg/cm2

oxiran, mono[(C12-14- Arbejdstagere Hudkontakt Systemisk, langvarig; 1 |Toksicitet ved gentagen
alkyloxy)methyl]derivater mg/kg dosering

Almindelig befolkning |Indanding Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
0,87 mg/m3 dosering

Arbejdstagere Indanding Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
3,6 mg/m3 dosering

Almindelig befolkning |QDjne Lokal effekt; Ingen fare identificeret

Arbejdstagere Jine Lokal effekt; Ingen fare identificeret

Almindelig befolkning |Oral Systemisk, langvarig;  |Toksicitet ved gentagen
0,5 mg/kg dosering

Almindelig befolkning |Hudkontakt Systemisk, langvarig; Toksicitet ved gentagen
0,5 mg/kg dosering

PNEC-veardier
Bemaerkninger: PNEC-veerdier

Kritisk komponent Delmilje PNEC-vardier Bemarkninger
bisphenol-A-diglycidylether Predator 11 mg/kg Oral
Akvatisk (ferskvand) 0,006 mg/l
Bundfald (havvand) 0,034 mg/kg
Rensningsanleeg 10 mg/l
Akvatisk (havvand) 0,001 mg/l
Jord 0,065 mg/kg Jord
Bundfald (ferskvand) 0,341 mg/kg
reaktionsprodukter af hexan-1,6- |Bundfald (havvand) 0,028 mg/kg
diol med 2-(chlormethyl)oxiran
(1:2)
Rensningsanleeg 1 mg/l
Akvatisk (ferskvand) 0,011 mg/l
Bundfald (ferskvand) 0,283 mg/kg
Jord 0,223 mg/kg Jord
Akvatisk (havvand) 0,001 mg/l
reaktionsmasse af 2,2'- Akvatisk (ferskvand) 0,003 mg/I
[methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]bis(oxiran
) og 2,2'-[methylenbis]
Akvatisk (havvand) 0 mg/l
Bundfald (ferskvand) 0,294 mg/kg
Jord 0,237 mg/kg Jord
Bundfald (havvand) 0,029 mg/kg
Rensningsanleeg 10 mg/l
oxiran, mono[(C12-14- Akvatisk (havvand) 0,011 mg/l
alkyloxy)methyl]derivater
Bundfald (havvand) 30,72 mg/kg
Akvatisk (ferskvand) 0,106 mg/I
Bundfald (ferskvand) 307,16 mg/kg
Rensningsanleeg 10 mg/l
Jord 1,234 mg/kg Jord

8.2 Eksponeringskontrol
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Passende Tekniske
Sikkerhedsforanstaltninger:

Falg anvisningerne for god kemikaliehygiejne.
Greenseveerdier skal overholdes, og risikoen for indanding af
dampe og tage skal ggres mindst mulig. Mekanisk
ventilation eller punktudsugning kan vaere ngdvendig.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige varnemidler (PSU)

Beskyttelse af gjne/ansigt:

Beskyttelse af Haender:

Beskyttelse af hud og krop:

Beskyttelse af andedrzetsorganer:

Hygiejniske foranstaltninger:

Foranstaltninger til begraensning af
eksponering af miljoet:

Beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm skal anvendes.

Materiale: Nitrilgummi.

Supplerende oplysninger: Brug egnede
beskyttelseshandsker ved risiko for hudkontakt. Brug
kemikalieresistente handsker og beskyttelsestgj, der passer
til eksponeringsrisikoen. Anbefalede handsker:

Materiale: Nitrilgummi.

Hanske tykkelse: 0,4 mm

Materiale: Naturgummi (latex).

Hanske tykkelse: 0,7 mm

Brug egnet beskyttelsestgj for at beskytte huden mod staenk
og for at undga at huden bliver forurenet med kemikaliet.

Ved utilstraekkelig ventilation og ved kortvarigt arbejde kan
egnet andedreetsvaern anvendes.

Sarg for god personlig hygiejne. Vask haender far der
spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask
rutinemaessigt arbejdstgj for at fa fijernet forurenende stoffer.
Kassér forurenet fodtgj, som ikke kan renses. Vask haender
og ansigt grundigt eller tag om ngdvendigt bad fgr pauser og
ved arbejdets afslutning.

Undga udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Form:

Form:

Farve:
Lugt:
Lugtgraense, lugttaerskel:
Frysepunkt:
Kogepunkt:
Brandfarlighed:

flydende
flydende

Farvet

Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.
146 °C

Ingen oplysninger.

Gvre/nedre antaendelsesgraense eller eksplosionsgranser
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Eksplosionsgraense - gvre:

Eksplosionsgraense - nedre:
Flammepunkt:
Selvantaendelsestemperatur:
Nedbrydningstemperatur:
pH-veerdi:
Viskositet

Dynamisk viskositet:

Kinematisk viskositet:

Gennemstremningstid:
Oplgselighed

Oplgselighed i vand:

Opleselighed (anden):

Oplegsningshastighed:

Fordelingskoefficient (n-
octanol/vand):

Dispersionsstabilitet:

Damptryk:

Relativ massefylde:
Massefylde:

Vagtfylde:

Relativ dampvaegtfylde:

9.2 Andre oplysninger

VOC-indhold, indhold af flygtige,
organiske forbindelser:

Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.
>200°C

Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.

1.100 mPa.s
Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.

Uoplgselig i vand
Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.
Ingen oplysninger.
1,19 g/cm3

Ingen oplysninger.

Ingen oplysninger.

EF-direktiv 2004/42
<54¢/l

2004/42/CE & UK SI 2012/1715/11A(j)(500)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:
10.2 Kemisk stabilitet:

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

illbruck Flowcrete Nullifire Vandex vpTREMCO vpDryvit vy Nudura
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10.4 Forhold, der skal undgas:

Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild
og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.

10.5 Materialer, der skal undgas: Undga kontakt med syrer og alkalier.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Termisk nedbrydning eller forbreending kan frigere

carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (angiv alle eksponeringsveje, som anses for at vaere mulige)

Indtagelse
Produkt:
Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'-
[methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]bi
s(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

oxiran, mono[(C12-14-
alkyloxy)methyllderivater

cineole

Hudkontakt
Produkt:

Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 4.293,82 mg/kg

LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 1 = palidelig uden begraensninger, i
henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersggelse

LD 50, Rotte, 1.681 mg/kg, 1 = palidelig uden begraensninger, i henhold
til specifikke retningslinjer, Bevisveaegt.

LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 1 = palidelig uden begraensninger, i
henhold til specifikke retningslinjer, Stgttende undersagelse

LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 2 = palidelig med begraensninger, Ingen
retningslinjeundersggelse, Stattende undersggelse

LD 50, Rotte, 4,7 g/kg, 2 = palidelig med begraensninger, i henhold til
specifikke retningslinjer, Vigtigste undersggelse

Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgaengelige data.
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Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'-
[methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]bi
s(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

cineole

LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 1 = palidelig uden begraensninger, i
henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentelt resultat, hovedstudie

NOEL, Rotte, 2.000 mg/kg, 1 = palidelig uden begreensninger, i henhold
til specifikke retningslinjer

LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 1 = palidelig uden begraensninger, i
henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentelt resultat, hovedstudie

LD 50, Rotte, > 2 g/kg, 2 = palidelig med begraensninger, i henhold fil
specifikke retningslinjer, Analogisering fra understgttende substans
(strukturel analog eller surrogat), naglestudie

Indanding
Produkt: Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgaengelige data.

Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

oxiran, mono[(C12-14-
alkyloxy)methyllderivater

LC 0, Rotte, 5 h, > 0 ppm, Damp, nej, 2 = palidelig med begreensninger,
Damp, Vigtigste undersggelse

NOEL, Rotte, 4 h, 0,035 mg/l, Indanding, Ja, 1 = palidelig uden
begraensninger, Indanding

LC 0, Rotte, 7 h, 0,15 mg/l, Indanding, nej, 2 = palidelig med
begraensninger, Indanding, Vigtigste undersagelse

Toksicitet ved gentagen dosering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Bestanddele:

bisphenol-A- NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig,

Nullifire Vandex vyTREMCO pDryvit ©pNudura 12/23
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diglycidylether Mandlig, Hudkontakt, 13 Uger, >= 10 mg/kg, Hudkontakt Eksperimentelt

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'-
[methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]bi
s(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

cineole

resultat, hovedstudie

NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig,
Mandlig, Indanding, 16 mg/m3, Indanding

NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig,
Oral, 24 h, 200 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie

NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig,
Mandlig, Oral, 13 Uger, 250 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat,
hovedstudie

NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig,
Mandlig, Oral, 28 d, 600 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat,
hovedstudie

AEtsning og Irritation for Huden
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'-
[methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]bis
(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

illbruck Flowcrete
T —

Svagt irriterende., in vivo, Kanin, 24 - 72 h, Eksperimentelt resultat,
hovedstudie

Steerkt irriterende, in vivo, Kanin, 1 - 5 d, Eksperimentelt resultat,
Stettende undersagelse

Irriterende, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Svagt irriterende., in vivo, Kanin, 21 d, Eksperimentelt resultat,
hovedstudie
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oxiran, mono[(C12-14-
alkyloxy)methyl]derivater

Alvorlig Skade/Irritation for @jne
Produkt:
Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'-
[methylenbis(2,1-

phenylenoxymethylen)]bis

(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

oxiran, mono[(C12-14-
alkyloxy)methyllderivater

cineole

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering

Produkt:
Bestanddele:

bisphenol-A-
diglycidylether

reaktionsprodukter af
hexan-1,6-diol med 2-
(chlormethyl)oxiran (1:2)

Moderat irriterende, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, Eksperimentelt resultat,
hovedstudie

Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Ikke irriterende, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, OECD GHS

Svagt irriterende., in vivo, Kanin, 24 h, Ekspert bedgmmelse

Moderat irriterende, in vivo, Kanin, 48 h, Ekspert bedgmmelse

Ikke irriterende, in vivo, Kanin, 1-72 h

Svagt irriterende., in vivo, Kanin, 24 - 72 h, US CPSC / US OSHA

Ikke irriterende, in vivo, Kanin, 1 h, EU

Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Hudsensibilisering:, Hudfalsomhed, Marsvin, Ikke sensibiliserende

Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Sensibiliserende
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oxiran, mono[(C12-14- Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Sensibiliserende
alkyloxy)methyl]derivater

Kraeftfremkaldende egenskaber

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Kimcellemutagenicitet
In vitro

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

In vivo
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
Reproduktionstoksicitet

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Inhaleringsfare

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
11.2  Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel
57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller
derover.;
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Andre oplysninger

Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1 Toksicitet:

Akutte farer for vandmiljoet:

Fisk
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
Bestanddele:
bisphenol-A- LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 2,3 mg/lhalvstatisk
diglycidylether

reaktionsprodukter af LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 17,1 - 30,9 mg/IStatisk
hexan-1,6-diol med 2-

(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'- LC 50, Leuciscus idus, 48 h, 6,3 mg/lhalvstatisk
[methylenbis(2,1-

phenylenoxymethylen)]bi

s(oxiran) og 2,2'-

[methylenbis]

oxiran, mono[(C12-14- LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, > 5.000 mg/IStatisk
alkyloxy)methyllderivater

cineole LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 57 mg/lhalvstatisk
Hvirvellose Vandorganismer
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
Bestanddele:
bisphenol-A- EC50, Daphnia magna, 48 h, 1,7 mg/IStatisk, Eksperimentelt resultat,
diglycidylether hovedstudie
reaktionsprodukter af EC50, Daphnia magna, 48 h, 39 - 57 mg/IStatisk, Eksperimentelt
hexan-1,6-diol med 2- resultat, hovedstudie

(chlormethyl)oxiran (1:2)

reaktionsmasse af 2,2'- EC50, Daphnia magna, 48 h, 3,5 mg/IStatisk, Eksperimentelt resultat,

[methylenbis(2,1- Bevisveegt

phenylenoxymethylen)]bi

s(oxiran) og 2,2'-

[methylenbis]

oxiran, mono[(C12-14- EC50, Daphnia magna, 48 h, 6,07 mg/IStatisk, Eksperimentelt resultat,

alkyloxy)methyl]derivater ~ Stgttende undersggelse

cineole EC50, Daphnia magna, 48 h, > 100 mg/IStatisk, Eksperimentelt resultat,
hovedstudie

Giftighed for vandplanter
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Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Giftighed overfor mikroorganismer
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Kroniske farer for vandmiljoet:

Fisk
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Hvirvellese Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Bestanddele:
bisphenol-A- NOEC, Daphnia magna, 0,3 mg/l, halvstatisk, eksperimentalt resultat
diglycidylether Eksperimentelt resultat, hovedstudie
reaktionsmasse af 2,2'- NOEC, Daphnia magna, 0,3 mg/l, halvstatisk, eksperimentalt resultat
[methylenbis(2,1- Eksperimentelt resultat, hovedstudie
phenylenoxymethylen)]bi
s(oxiran) og 2,2'-
[methylenbis]

Giftighed overfor mikroorganismer
Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydning

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.

Bestanddele:
bisphenol-A- 82 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diglycidylether

reaktionsprodukter af 47 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
hexan-1,6-diol med 2-

(chlormethyl)oxiran (1:2)

oxiran, mono[(C12-14- 87 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
alkyloxy)methyllderivater

cineole 82 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BKF)

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
Bestanddele:
bisphenol-A- 31, Akvatisk sediment QSAR, ngglestudie
diglycidylether
reaktionsprodukter af 3,57, Akvatisk sediment QSAR, ngglestudie

hexan-1,6-diol med 2-

(chlormethyl)oxiran (1:2)

oxiran, mono[(C12-14- 160 - 263, Akvatisk sediment QSAR, naglestudie
alkyloxy)methyl]derivater

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow)
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Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
12.4 Mobilitet i jord:

Produkt Ikke klassificeret ud fra tilgeengelige data.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at
veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller
meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer
pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have

egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel

57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller

derover.
12.7 Andre negative virkninger:
Andre farer
Produkt: Ingen oplysninger.
PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Generelle oplysninger: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de
lokale myndigheders anvisninger.

Bortskaffelsesmetoder: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt
affald.

Forurenet Emballage: Aflever affaldsmaterialet pa en miljggodkendt losseplads
ihht. gaeldende forskrifter samt under hensyntagen til
produktets egenskaber pa det aktuelle tidspunkt.

Europaiske affaldskoder

Ubrugt produkt: 08 01 12: Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhgrende
under 08 01 11
Forurenet Emballage: 15 01 10*: Emballage, som indeholder rester af eller er

forurenet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger
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ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper MILIGFARLIG VASKE, N.O.S.
shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: 9
Etiket(ter): 9
Klassifikationskode: M6
ADR farenr.: 90
Tunnelrestriktionskode: ()

14.4 Emballagegruppe: 1l
Begraenset maengde 5,00 L
Undtaget maengde E1

14.5 Miljgfarer
Miljefarligt: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for Ingen.

brugeren:
IMDG
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
shipping name): N.O.S.

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: 9
Etiket(ter): 9
EmS No.: F-A, S-F

14.4 Emballagegruppe: [l
Begraenset maengde 005L
Undtaget maengde E1

14.5 Miljgfarer
Marin forureningsfaktor: Ja

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for Ingen.

brugeren:
IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
shipping name): N.O.S.
14.3 Transportfareklasse(r)
Klasse: 9
Etiket(ter): 9MI (Diverse)
14.4 Emballagegruppe: [l
Passager- og fragtfly : 964
Begraenset maengde Ingen.
Undtaget maengde E1

14.5 Miljgfarer

Miljefarligt: Nej
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14.6 Seerlige forsigtighedsregler for Ingen.
brugeren:
Passager- og fragtfly: Tilladt. 964
Kun fragtfly : Tilladt. 964

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og milje:
EU-forordninger

Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I, Kontrollerede stoffer: Ikke til
stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag Il, Nye stoffer: Ikke til stede eller
ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), BILAG XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER
KRAVER GODKENDELSE: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljogifte (omarbejdning), med andringer: lkke
til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle
emissioner (integreret forebyggelse og bekaempelse af forurening), BILAG Il Liste over forurenende
stoffer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med a&ndringer:
Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med a&ndringer:
Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede meaengder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med &ndringer:
Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede meaengder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med a&ndringer: Ikke
til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

EU. REACH Kandidatlisten over sarligt problematiske stoffer til godkendelse (SVHC): Ikke til stede
eller ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

EU. REACH bilag XVII, Stoffer omfattet af begraensning i markedsfgring og anvendelse:

Kemisk betegnelse CAS-nr. Nummer pa
listen
bisphenol-A-diglycidylether 1675-54-3 75,3,75
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oxiran, mono[(C12-14- 68609-97-2 75,3
alkyloxy)methyl]derivater

Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at veere udsat for
kraeftfremkaldende stoffer eller mutagener.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede
maengder.

Direktiv 92/85/EQF om iveerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden
under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har fadt, eller som ammer.: lkke til stede
eller ikke til stede i de i loven regulerede meaengder.

EU-direktiv 2012/18/EU om risikoen for storre ulykker, der involverer farlige stoffer, bilag I, som
a&ndret.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mangder.

FORORDNING (EF) Nr. 166/2006 om oprettelse af et europzisk register over udledning og overforsel
af forurenende stoffer, BILAG IlI: Forurenende stoffe: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven
regulerede maengder.

Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici
i forbindelse med kemiske agenser:

Kemisk betegnelse CAS-nr. Koncentration
bisphenol-A-diglycidylether 1675-54-3 10 - 20%
oxiran, mono[(C12-14- 68609-97-2 1,0-10%
alkyloxy)methyllderivater

EU. Begransede eksplosive prakursorer: Appendiks I, Forordning 2019/1148/EU om markedsfaring
og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL1D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i
loven regulerede maengder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks Il) eksplosive prakursorer, Forordning 2019/1148/EU om
markedsfering og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2D): Ikke til stede eller
ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks Il) eksplosive prakursorer, Forordning 2019/1148/EU om
markedsfering og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2L): Ikke til stede eller
ikke til stede i de i loven regulerede maengder.

Nationale reguleringer

* 92/85/EEC:

Overhold arbejdsbegraensningerne for vordende eller ammende mgdre.
* 94/33/EC:

Overhold arbejdsbegreensningerne for unge.

Arbejde med kodenummererede produkter
00-6 (1993)

15.2 Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

Kemikaliesikkerhedsvurder
ing:
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Dato for forste 25.09.2025
rapportversion:

Revisionsdato: 11.12.2025
Version nr.: 2.0

Forkortelser og akronymer:

ADN - Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over
industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsveegt;
CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR
- Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske
standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europaeiske
kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EIGA -
European Industrial Gases Association; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS -
Ngdplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veaekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det
Internationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC -
Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 -
Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO;
IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for
sgtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel
sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas
fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation;
LD50 - Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dgdelig dosis); MARPOL - Den
internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC -
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ)
virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZloC - New Zealands fortegnelse over
kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for
kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS -
Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem
struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for
international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende
dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - saerligt
problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over
eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige
stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Referencer til den vigtigste Ingen oplysninger.
faglitteratur og de vigtigste
datakilder:

Klassificering og metode til fastlaeggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. Klassificeringsmetode
1272/2008 med senere &ndringer.
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Hudirritation, Kategori 2 Beregningsmetode
Jijenirritation, Kategori 2 Beregningsmetode
Medfarer overfglsomhed i huden, Kategori 1 Beregningsmetode
Reproduktionstoksicitet, Kategori 1A Beregningsmetode
" Kroniske farer for vandmiljget, Kategori 2 Beregningsmetode

Fuld tekst af H-szatninger

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H360F Kan skade forplantningsevnen.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om uddannelse: Ingen oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri anses for at veere korrekte, men gives uden garanti. Der
bgr ud fra oplysningerne foretages en uafhaengig vurdering af hvilke
sikkerhedsforanstaltninger, der bgr treeffes for at beskytte dem, der
arbejder med produktet, og miljget.
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