Flowcrete

for the world at your feet

Flowfast BC (4-6 mm)

En HACCP-certifierad, slitstark och
dekorativ MMA-golvbeldggning med
infargad kvartssand i ett bindemedel
av klar akrylplast.

Flowfast léggplast
o Férbehandlat underlag e uppstréad med inférgad
kvartssand

e Flowfast Primer, uppstréad 0

Fl t Seal
med kvartssand owfost Sealer

Snabb installation:
MMA-héardare pdskyndar hdrdningen

och férkortar byggtiden.

Halkséker:
Imponerande halkskyddsprofil i torra

och véta férhéllanden.

Slitstark:
Klarar stétar, olika typer av trafik och

UV-exponering.

21
c € EN 13813 EN 1504-2

REAKTION VID BRANDPAVERKAN
EN 13501-1 C,-s1

TEMPERATURBESTANDIGHET

Tél kontinuerlig temperatur upp till 70 °C

NOTNINGSMOTSTAND

EN 13892-4 ‘ AR0.5 (< 50 um)
VIDHAFTNINGSHALLFASTHET

EN 13892-8 ‘ B2.0 (= 2.0 MPa)
SLAGHALLFASTHET

EN ISO 6272-1 ‘ IR4 (4Nm)
HALKMOTSTAND*

EN 13036-4 Torr >40 l&g halkrisk

(Sand 0,4-0,8) Vét >40 lég halkrisk

HARDNING** 20 °C
Géngbar Th

Full belastning 2-3h
Fullt genomhérdad 2-3d

Siffrorna ovan é&r typiska egenskaper, uppnédda i laboratorietester vid 20 °C och 50 %
relativ fuktighet..

Grey Grey Grey Grey
617/8

7100 /78100 7103 /78103 7110/78110

Blue Yellow Yellow Green
7230 /78230 517/8 7460 /78460 7340 /78340

Red Brown
7520/ 78520 7640/ 78640

Férgerna kan avvika ndgot frén verkligheten. Kontakta din séljrepresentant eller
kundservice for eft réttvisande kuldrprov.

* Halkskyddet kan féréindras markant beroende pé installationssétt, verksamhet,
olampligt underhall eller l&ng tids anvéndning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG
Sweden AB, fér r@dgivning vid val av halkskydd, sérskilt for ytor under véta betingelser.

** Hérdning vid temperaturer mellan O och 30 °C kan uppnés genom att justera
méngden hérdarpulver. Fér applicering utanfér detta temperaturomréde, vénligen
kontakta din lokala séljrepresentant.




Foreskrivande text Respektera tork-/uthardningstiden fér eventuell
avi@dmningsmassa. Den maximalt tillétna

System Flowfast BC relativa fuktigheten (RF) i underlaget ar 93%.
Finish Satin Tillskjutande fukt eller grundvattentryck fér inte
Tjocklek ca 4-6 mm férekomma.

R . Flowfast 108 Damp Primer kan anvéndas pé
Kulér till exempel Grey 7100

underlag med upp till 97 % fuktighet.

Férarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.

Tillverkare Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Laggnlng och applicering
Tel: +46 3157 0010

Installationen ska utféras av en Flowcrete-
godkénd entreprenér med dokumenterad
Produkter ingdende i systemet kvalitetsséikring. Information om Flowcrete-
godkanda entreprendrer f&r du genom att
kontakta v&r kundservice eller via vér hemsida.

Primer Flowfast 101 Standard Primer eller
Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer
eller Flowfast 108 Damp Primer, ca 0,3-
0,5 kg/m? Skétsel, rengoring och underhaill

Strésand Natursand, 0,4-0,8 mm, ca 0,3 kg/m? Rengdr regelbundet med ett neutralt
rengéringsmedel, eller med ett milt alkaliskt

Beléggning Blanda 1 vikidel Flowfast 205 Standard
Binder med 2 delar SNL eller LDE Filler.
Atgé&ngen é&r ca 4,5 kg/m? (fér ca 3

medel vid svéra flackar. Detaljerade
skétselanvisningar finns att ladda ner pd vér

mm) hemsida.

Strésand Inférgad kvartssand, 0,4-0,8 mm, .
ca 0,3 kg/m? Miljdaspekter

Sealer Flowfast 304 Standard Seal eller Slutprodukten &r séker f6r hdlsa och miljs.
Flowfast 305 Standard Seal LV eller Systemets hdga slitstyrka och fogfria yta minskar
Flowfast 319 Flexible Seal, behovet av underhéll och stédning.
ca 0,6-0,75 kg/m?/lag beroende pé Hélso- och miljdaspekterna kontrolleras

8nskad ytprofil och storlek pé strésand. | genomgéende vid tillverkning och applicering,
Sealern appliceras i tvé lager.

b&de av Flowcrete-anstéllda och av utbildade,

De angivna méngderna av plast och kvartssand ér erfarna entreprendrer.

genomsnittliga vérden. Den exakta &tg&ngen beror pé

underlagets skick. Dessa méangder avser applicering vid \/|k-|-|gi- att observera

+20 °C. .
Flowcretes produkter garanteras mot material-

Observera att méngden hérdarpulver som ska tillséttas och tillverkningsfel i enlighet med véra

beror pé& appliceringstemperaturen. Fér mer information, se standardvillkor f&r Garanti samt Férsdlinings-

dukt duktdatablad. . . .
produidiens produiidalabla och Leveransvillkor. Garantin técker dock inte

Krav péd underlaget ldmplighet for ett specifikt Gndamal, féljdskador
Underlaget (betong) ska ha en tryckhéllifasthet eller andra relaterade skador. Granska

p& minst 25 N/mm? och draghélifasthet garantivillkoren i detalj innan produkterna

pd& minst 1,5 MPa. Ytan méste vara fri fran installeras.

cementhud, damm och andra féroreningar.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation frén Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, &r endast végledande exempel. De utgér inte bindande teknisk
rédgivning och ersétter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar dérfér att kunder alltid inhémtar oberoende rédgivning frén kvalificerad
fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska &tgérder. Systemdatablad skrivet fér Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/08/20]
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