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SAKERHETSDATABLAD

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga Il med andringar lydelse enligt
kommissionens férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: Flowcoat PD Part B

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads

fran
Identifierade Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.
anvandningar:
Anvéandningar fran vilka Ej for konsumentbruk. Endast for industriellt bruk.
avradas:

1.3 Néarmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Tillverkare/Importor/Leverantor/Aterforsiljare Information

Tremco CPG Poland Sp. z 0.0. Telefon: +48 228798907
Ul. Marywilska 34 Fax: +48 228798918
03-228 Warszawa

Poland

Kontaktperson : ehs.uk@flowcrete.com, www.flowcrete.com.pl

Nationell leverantor

Tremco CPG Sweden AB Telefon: +46 31570010
Polhemsplatsen 5 Fax: +46 31572007
411 03 Goteborg

Sweden

Kontaktperson :www.tremcocpg.eu, info-se@tremcocpg.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer: 24h T: 112 — begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Produkten har klassificerats enligt gallande lag.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den.

Halsorisker
Akut toxicitet (Oral) Kategori 4 H302: Skadligt vid fortaring.
Fratande pa huden Kategori 1 H314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och

dgon.
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Allvarlig 6gonskada
Sensibiliserande pa huden

Miljofaror

Langvariga faror for vattenmiljon

2.2 Markningsuppgifter

Signalord:

Uttalande(n) om fara:

Skyddsangivelse
Forebyggande:

Respons:

Kategori 1 H318: Orsakar allvarliga 6gonskador.
Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kategori 3 H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.
fay
Fara

H302: Skadligt vid fortaring.

H314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P280: Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ égonskydd/
ansiktsskydd.
P273: Undvik utslapp till miljon.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart
av alla nedstankta klader. Skoélj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
1att. Fortsatt att skolja.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller l1akare.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Soék lakarhjalp.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

Innehaller

4,4'-isopropylidendifenol, oligomera reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan,
reaktionsprodukter med 3-aminometyl-3,5,5-trim

bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin

m-fenylenbis(metylamin)

reaktionsprodukter av di-, tri- och tetrapropoxylerad propan-1,2-diol med ammoniak

cashew, notskalsvatska.

illbruck Flowcrete
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2.3 Andra faror
PBT/vPvB data
Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller
hogre.

Hormonstorande egenskaper-Toxicitet

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper
enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Hormonstérande egenskaper-Ekotoxicitet

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper
enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn |Koncentration |[CAS-nr EG-nr REACH- M-faktorer: |Anmarkninga
registreringsn r
r
4,4'- 25 - <50% 38294-64-3 500-101-4 Ingen data. Vattentoxicit
isopropylidend et (akut): 1;
ifenol, Vattentoxicit
oligomera et
reaktionsprod 2 iq):
ukter med 1- Sllangvarlg).
klor-2,3-
epoxipropan,
reaktionsprod
ukter med 3-
aminometyl-
3,5,5-trim
bensylalkohol | 25 - <560% 100-51-6 202-859-9 01- Vattentoxicit
2119492630- | et (akut): 1;
38-XXXX; Vattentoxicit
et
(langvarig):
1
3-aminometyl- | 10 - <20% 2855-13-2 220-666-8 Ingen data. Vattentoxicit
3,5,5- et (akut): 1;
trimetylcykloh Vattentoxicit
exylamin et
(langvarig):
1
m- 5-<10% 1477-55-0 216-032-5 Ingen data. Vattentoxicit
fenylenbis(met et (akut): 1;
ylamin) Vattentoxicit
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et
(langvarig):
1

reaktionsprod | 5-<10% 9046-10-0 Ingen data. Ingen data.

ukter av di-,

tri- och

tetrapropoxyle

rad propan-

1,2-diol med

ammoniak

cashew, 5-<10% 8007-24-7 232-355-4 Ingen data. Ingen data.

notskalsvatska

volymprocent.

# Detta amne har exponerings gransvarde (n).
## Detta amne ar listat som ett amne som inger mycket stora betankligheter (SVHC).

Klassificering

* Alla koncentrationer anges i viktprocent om bestandsdelen inte ar en gas. Gaskoncentrationer anges i

illbruck Flowcrete
T —
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Kemiskt namn Klassificering Anmarkni
ngar
4,4'-isopropylidendifenol, Klassificering: Skin Corr.: 1B: H314; Skin Sens.: 1: H317; Inga.
oligomera Aquatic Chronic: 3: H412
reaktionsprodukter med 1-
klor-2,3-epoxipropan,
reaktionsprodukter med 3-
aminometyl-3,5,5-trim
bensylalkohol Klassificering: Skin Sens.: 1B: H317; Acute Tox.: 4: H302; Eye | Inga.
[rrit.: 2: H319
Akut toxicitet, oral: LD 50: 1.570 mg/kg
Akut toxicitet, inandning: NOAEC: 3.297 mg/m3
Akut toxicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg
3-aminometyl-3,5,5- Klassificering: Acute Tox.: 4: H302; Skin Corr.: 1B: H314; Eye Inga.
trimetylcyklohexylamin Dam.: 1: H318; Skin Sens.: 1A: H317; Acute Tox.: 1: H312;
Aquatic Chronic: 4: H412
Sarskild koncentrationsgrans: Sensibiliserande pa huden
Underkategori 1A, >= 0,001 %;
Akut toxicitet, oral: LD 50: 1.030 mg/kg
Akut toxicitet, inandning: LC 50: 1,07 - 5,01 mg/I
Akut toxicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg
m-fenylenbis(metylamin) Klassificering: Acute Tox.: 4: H302; Skin Corr.: 1B: H314; Skin | Inga.
Sens.: 1B: H317; Acute Tox.: 4: H332; Eye Dam.: 1: H318;
Aquatic Chronic: 3: H412
Akut toxicitet, oral: LD 50: 930 mg/kg
Akut toxicitet, inandning: LC 50: 1,34 mg/I
4/23
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Akut toxicitet, dermal: LD 50: > 3.100 mg/kg
reaktionsprodukter av di-, Klassificering: Skin Corr.: 1B: H314; Aquatic Chronic: 3: H412 | Inga.
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak Akut toxicitet, oral: LD 50: 2.885,3 mg/kg
Akut toxicitet, inandning: LC 50: > 0,74 mg/I
Akut toxicitet, dermal: LD 50: 2.979,7 mg/kg
cashew, notskalsvatska. Klassificering: Acute Tox.: 4: H302; Acute Tox.: 4: H312; Skin Inga.
Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1A: H317; Eye Dam.: 1: H318

Akut toxicitet, oral: LD 50: 5.000 mg/kg
Akut toxicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg

CLP: Férordning nr 1272/2008.
Alla H-frasernas fullstandiga text visas | avsnittet 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméan information: Flytta ut i frisk luft och Iat vila. Kontakta lakare om symtomen
kvarstar. Vid olycksfall eller illamaende sok lakarvard omedelbart
(visa etiketten om mdjligt). Ta av nedsmutsade klader och skor.

Inandning: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han
eller hon vilar i en stéllning som underlattar andningen. Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare. Lagg medvetslos
person i framstupa sidolage och se till att luftvagarna ar fria.

Hudkontakt: Tag genast av nedstankta kldder och skor och tvatta huden med
tval och mycket vatten. Kontakta Iakare om symptom upptrader.

Ogonkontakt: Skolj genast med mycket vatten i atminstone 15 minuter. Ta av
kontaktlinserna, om det gar latt att géra. Kontakta lakare om
symptom upptrader.

Fortaring: Vid svaljning skélj munnen med vatten (bara om personen ar vid
medvetande). Ge inte nagot att dricka vid medvetsloshet.
FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta genast lakare.

Personligt skydd for forstavardare: Ingen data.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom: Kan orsaka hud- och égonirritation.

Fara: Ingen data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandling: Kontakta lakare om symptom upptrader.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

illbruck Flowcrete Nullifire Vandex vpTREMCO vpDryvit vy Nudura 523



Version: 1.0

!"i TREMCO Senast uppdaterad: -

Construction Products Group ReVISIonSd atum: 1 4 05 . 2026

Flowcoat PD Part B

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Tag hansyn till omgivande material vid val av
brandslackningsmedel. Vattenspray, skum, torrt pulver eller
koldioxid.

Olampliga slackmedel: Ingen data.

5.2 Sairskilda faror som dmnet eller Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

blandningen kan medfora:

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Brandbekampning: Ingen data.
Sarskild skyddsutrustning for Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader
brandbekdampningspersonal: vid brand. Anvand vattenspray for att kyla ned en behallare

som exponerats for eld.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, Anvand personlig skyddsutrustning. Hall allménheten
skyddsutrustning och atgarder vid borta fran riskzonen. Se sektion 8 for anvisningar om
nodsituationer: personlig skyddsutrustning.

6.1.1 FOr annan personal dn | hdndelse av spill eller oavsiktliga utslapp skall behdriga
raddningspersonal: myndigheter meddelas i enlighet med alla tillampliga

bestdmmelser. Eliminera alla antdndningskallor.
Ventilationen skall vara effektiv. Undvik kontakt med
dgonen, huden och kladerna. Undvik att andas in angor.

6.1.2 For raddningspersonal: Ingen data.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Undvik utslapp till miljén. Férhindra fortsatt Iackage eller
spill om det kan goras pa ett sakert satt. Férorena inte
vattenkallor eller avlopp. Miljochefen skall underrattas om
alla stérre spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke
sanering: brannbart material. Samla upp spillet i behallare och
Idmna for bortskaffning enligt gallande lokala féreskrifter.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt: Angaende avfallshantering, se sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siaker hantering

Tekniska atgarder: Ingen data.
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Punktutsug/totalventilation:

Hantering:

Atgarder fér att undvika kontakt:

Far endast anvéndas med tillracklig ventilation.

Ventilationen skall vara effektiv. Undvik kontakt med égonen
och langvarig eller upprepad kontakt med huden. Anvand
lamplig personlig skyddsutrustning. Tvatta huden efter varje
skift, fore maltid, rokning och toalettbesok. Rokning, 6ppen
eld och andra antandningskallor ar forbjudna.

Undvik kontakt med lagor och varmekallor, férhindra kontakt
med direkt solljus

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Sakra forvaringsforhallanden:

Sakra féorpackningsmaterial:

7.3 Specifik slutanvédndning:

Lagra i en tatt tillsluten originalbehallare. Hall borta fran

lagor och varmekallor, férhindra kontakt med direkt solljus
Forvaras vid temperatur som inte 6verstiger 40 °C. Forvaras
atskilt fran oférenliga material. Far ej frysas.

Ingen data.

Ingen data.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Ingen av komponenterna har tilldelats exponeringsgranser.

Biologiska Gransvarden

Inga angivna biologiska exponeringsgranser for bestandsdel(ar).

DNEL-varde

n

Anmarkningar: DNEL-varden

Kritisk komponent Typ Exponeringsvig Halsofarlighet, allmant | Anmérkningar
4,4'-isopropylidendifenol, Allman population Hudrelaterad Systemisk, langfristig; | Toxicitet vid upprepad
oligomera reaktionsprodukter 0,05 mg/kg dosering
med 1-klor-2,3-epoxipropan,
reaktionsprodukter med 3-
aminometyl-3,5,5-trim
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,493 mg/m3 dosering
Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,14 mg/kg dosering
Allman population Oral Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,05 mg/kg dosering
Allman population Inandning Systemisk, langfristig; | Toxicitet vid upprepad
74 ug/m3 dosering
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Hogrisk (ingen troskel
harledd)
Allman population Ogon Lokal effekt; Hogrisk (ingen troskel
harledd)
bensylalkohol Allman population Inandning Systemisk, kortsiktig; Akut toxicitet
32,3 mg/m3

illbruck Flowcrete  Nullifire
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Allman population Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
12,9 mg/m3 dosering
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
25,8 mg/m3 dosering
Arbetstagare Inandning Systemisk, kortsiktig; Toxicitet vid upprepad
129 mg/m3 dosering
Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, kortsiktig; 40 | Toxicitet vid upprepad
mg/kg dosering
Allman population Hudrelaterad Systemisk, kortsiktig; 20 |Akut toxicitet
mg/kg
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
22 mg/m3 dosering
Allman population Oral Systemisk, langfristig; 4 |Toxicitet vid upprepad
mg/kg dosering
Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig; 8 |Toxicitet vid upprepad
mg/kg dosering
Arbetstagare Inandning Systemisk, kortsiktig; Akut toxicitet
110 mg/m3
Allman population Inandning Systemisk, langfristig; | Toxicitet vid upprepad
5,4 mg/m3 dosering
Allman population Oral Systemisk, kortsiktig; 20 [Akut toxicitet
mg/kg
Allman population Hudrelaterad Systemisk, langfristig; 4 |Toxicitet vid upprepad
mg/kg dosering
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Lagrisk (ingen troskel
harledd)
Allman population Ogon Lokal effekt; Lagrisk (ingen troskel
harledd)
3-aminometyl-3,5,5- Allman population Oral Systemisk, kortsiktig; Toxicitet vid upprepad
trimetylcyklohexylamin 0,3 mg/kg dosering
Arbetstagare Inandning Lokal, langfristig; 0,073 |Toxicitet vid upprepad
mg/m3 dosering
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Medelrisk (ingen troskel
harledd)
Allman population Oral Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,3 mg/kg dosering
Allman population Ogon Lokal effekt; Ingen risk identifierad
Arbetstagare Inandning Lokal, kortfristig; 0,073 |Toxicitet vid upprepad
mg/m3 dosering
m-fenylenbis(metylamin) Allman population Ogon Lokal effekt; Ingen risk identifierad
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Medelrisk (ingen troskel
harledd)
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig; | Toxicitet vid upprepad
1,2 mg/m3 dosering
Arbetstagare Inandning Lokal, langfristig; 0,2 Toxicitet vid upprepad
mg/m3 dosering
Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
0,33 mg/kg teratogenicitet
reaktionsprodukter av di-, tri- Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Medelrisk (ingen troskel
och tetrapropoxylerad propan- harledd)
1,2-diol med ammoniak
Allman population Ogon Lokal effekt; Ingen risk identifierad
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
5,29 mg/m3 dosering
Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
2,5 mg/kg dosering
cashew, notskalsvatska. Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
4,73 mg/kg teratogenicitet
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Hogrisk (ingen troskel
harledd)
Allman population Ogon Lokal effekt; Hogrisk (ingen troskel
harledd)
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig; | Toxicitet vid upprepad
7,4 mg/m3 dosering
illbruck Flowcrete Nullifire Vandex vpTREMCO vpDryvit vy Nudura 8/23
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Arbetstagare Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
2,1 mg/kg dosering
Allman population Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,75 mg/kg dosering
Allman population Inandning Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
1,31 mg/m3 dosering
Allman population Oral Systemisk, langfristig;  |Toxicitet vid upprepad
0,75 mg/kg dosering
Allman population Oral Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
1,69 mg/kg teratogenicitet
Arbetstagare Inandning Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
16,7 mg/m3 teratogenicitet
Allman population Inandning Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
2,5 mg/m3 teratogenicitet
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Lagrisk (ingen troskel
harledd)
Allman population Ogon Lokal effekt; Ingen risk identifierad
Allman population Hudrelaterad Systemisk, langfristig;  |utvecklingstoxicitet /
1,69 mg/kg teratogenicitet
Arbetstagare Ogon Lokal effekt; Ingen risk identifierad
Allman population Ogon Lokal effekt; Medelrisk (ingen troskel
harledd)
PNEC-varden
Anmarkningar: PNEC-varden
Kritisk komponent Del av miljon PNEC-varden Anmarkningar
4,4'-isopropylidendifenol, Vatten (havsvatten) 0,001 mg/l
oligomera reaktionsprodukter
med 1-klor-2,3-epoxipropan,
reaktionsprodukter med 3-
aminometyl-3,5,5-trim
Vatten (s6tvatten) 0,011 mg/l
Rovdjur 1 mg/kg Oral
Jord 864 mg/kg Jord
Sediment (havsvatten)  [432 mg/kg
Sediment (sétvatten) 4320 mg/kg
Reningsverk 10 mg/l
bensylalkohol Reningsverk 39 mg/l
Sediment (sétvatten) 5,27 mg/kg
Vatten (s6tvatten) 1 mg/l
Jord 0,456 mg/kg Jord
Sediment (havsvatten)  [0,527 mg/kg
Vatten (havsvatten) 0,1 mg/l
3-aminometyl-3,5,5- Vatten (havsvatten) 0,006 mgl/l
trimetylcyklohexylamin
Vatten (s6tvatten) 0,06 mg/l
Reningsverk 3,18 mg/l
Sediment (sétvatten) 5,784 mg/kg
Jord 1,121 mg/kg Jord
Sediment (havsvatten) 0,578 mg/kg
m-fenylenbis(metylamin) Sediment (s6tvatten) 12,4 mg/kg
Vatten (havsvatten) 0,009 mg/l
Jord 2,44 mg/kg Jord
Vatten (s6tvatten) 0,094 mg/l
Sediment (havsvatten) 1,24 mg/kg
Reningsverk 10 mg/l
reaktionsprodukter av di-, tri- och |Vatten (s6tvatten) 0,015 mg/I
tetrapropoxylerad propan-1,2-diol
med ammoniak
Sediment (sétvatten) 0,132 mg/kg
Sediment (havsvatten) (0,125 mg/kg
Reningsverk 7,5 mg/l
illbruck Flowcrete Nullifire Vandex vpTREMCO vpDryvit vy Nudura 9/23
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Vatten (havsvatten) 0,014 mg/l

Rovdjur 6,93 mg/kg Oral

Jord 0,018 mg/kg Jord
cashew, notskalsvatska. Vatten (sétvatten) 0,006 mg/l

Reningsverk 10 mg/l

Vatten (havsvatten) 0,001 mg/l

14,1 pg/l

Jord 36,4 ug/kg

Vatten (sétvatten) 14,1 pg/l

Sediment (havsvatten)  [0,5 mg/kg

Rovdjur 33,3 mg/kg Oral

Vatten (s6tvatten) 11,4 pg/l

Sediment (s6tvatten) 5 mg/kg

Vatten (s6tvatten) 0,006 mg/I

Jord 171,41 mg/kg Jord

Vatten (havsvatten) 14,1 pg/l

Reningsverk 10 mg/l

Vatten (havsvatten) 1,14 ug/l

Reningsverk 100 mg/I

Vatten (s6tvatten) 14,1 ug/l

Vatten (havsvatten) 0,001 mg/I

Sediment (s6tvatten) 0,223 mg/kg

Jord 0,0364 mg/kg Jord

Sediment (havsvatten) 0,223 mg/kg

Reningsverk 3,658 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga Tekniska Kontrollatgarder: Folj god kemikaliehygien. Gransvarden far inte dverskridas
och risken for inandning av angor och spraydimma skall
minimeras. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara
nédvandig.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning (PPE)

Ogonskydd/ansiktsskydd: Anvand lampliga skyddsglasdgon testad enligt EN ISO
16321.
Handskydd: Ytterligare information: Vid risk for hudkontakt anvéand

[dmpliga skyddshandskar. Anvand Iampliga handskar som
testats enligt EN374. Handskar bér bytas regelmassigt och
om det finns minsta tecken pa skador i handskmaterialet.
Anvand kemikaliebestandiga handskar och skyddsklader
som ar andamalsenliga med tanke pa exponeringsrisken.
Rekommenderade handskar:

Material: Nitrilgummi.

Handsktjocklek: 0,5 mm

Material: Butylgummi.

Handsktjocklek: 0,5 mm

Hud- och kroppsskydd: Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot stank eller
férorening.
Andningsskydd: Vid otillracklig ventilation och vid kortvarigt arbete skall

[dmpligt andningsskydd anvandas. Anvand andningsskydd
med gasfilter, typ A2.

illbruck Flowcrete Nullifire Vandex vpTREMCO vpDryvit vy Nudura 10/23



Version: 1.0

!"i TREMCO Senast uppdaterad: -

Construction Products Group ReVISIonSd atum: 1 4 05 . 2026

Flowcoat PD Part B

Hygieniska atgéarder: laktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvatta
sig efter hantering av materialet och innan man &ter, dricker
eller réker. Tvatta rutinmassigt arbetskladerna for att
avlagsna féroreningar. Bortskaffa kontaminerade skor som
inte kan rengoras. Fore raster och efter arbetet skall ansiktet
och handerna tvattas och ta en dusch vid behov.

Miljékontroller: Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand
Aggregationstillstand: vatska
Form: vatska
Farg: Ingen data.
Lukt: ammoniakalisk
Lukttroskel: Ingen data.
Fryspunkt: Ingen data.
Kokpunkt: >100 °C
Brandfarlighet: Ingen data.
Hogre/lagre antandnings- eller explosionsgranser
Explosionsgréans — 6vre: Ingen data.
Explosionsgrans — nedre: Ingen data.
Flampunkt: >100 °C
Sjalvantandningstemperatur: Ingen data.
Soénderfallstemperatur: Ingen data.
pH-véarde: 12
Viskositet
Viskositet, dynamisk: Ingen data.
Kinematisk viskositet: Ingen data.
Flodestid: Ingen data.
Loslighet
Loslighet i vatten: Ingen data.
Loslighet (annan): Ingen data.
Upplosningshastighet: Ingen data.
Fordelningskoefficient (n- Ingen data.

oktanol/vatten):

Dispersionsstabilitet: Ingen data.
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Angtryck: Ingen data.
Relativ densitet: Ingen data.
Densitet: 1,02 g/lcm3
Skrymdensitet: Ingen data.
Angdensitet (luft=1): Ingen data.

9.2 Annan information
Halt av flyktiga organiska foreningar EG-direktiv 2004/42

(VOC):

<385 g/l
2004/42/CE & UK SI 2012/1715/11A(j)(500)

‘AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitet:

Kemisk stabilitet:

Ingen data.

Materialet ar stabilt under normala betingelser.

Risken for farliga reaktioner: Ingen data.

Forhallanden som ska undvikas: Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga

Oférenliga material:

eller andra antédndningskallor. Rékning férbjuden.

Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel. Starka
baser.

Farliga sénderdelningsprodukter: Termisk nedbrytning eller férbrénning kan frigéra

karbonoxider och andra giftiga gaser eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (gor upp en forteckning over alla moéjliga exponeringsvagar)

Oral
Produkt:
Komponenter:
bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)
reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med

Blandningens beraknade akuta toxicitet, 1.915 mg/kg

LD 50, Ratta, Kvinnlig, Manlig, 1.570 mg/kg, 2 = tillforlitlig med
restriktioner, enligt sarskilda riktlinjer, Andra

LD 50, Ratta, hane, 1.030 mg/kg, 2 = tillférlitlig med restriktioner, enligt
sarskilda riktlinjer, Nyckelstudie

LD 50, 930 mg/kg, Sammanfattning

LD 50, Ratta, Kvinnlig, Manlig, 2.885,3 mg/kg, 2 = tillforlitig med
restriktioner, enligt sarskilda riktlinjer, Nyckelstudie

LD 50, Ratta, hona, 2.627,2 mg/kg, 2 = tillférlitlig med restriktioner, enligt
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ammoniak
cashew, notskalsvatska.

Dermal
Produkt:
Komponenter:
bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)

reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak

cashew, notskalsvatska.

Inandning
Produkt:

Komponenter:
bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)

reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak

sarskilda riktlinjer, Nyckelstudie
LD 50, Ratta, 5.000 mg/kg, 1 = tillforlitlig utan restriktioner, Nyckelstudie

Blandningens berdknade akuta toxicitet, 33 mg/kg

LD 50, Kanin, > 2.000 mg/kg, 2 = tillférlitlig med restriktioner, enligt
sarskilda riktlinjer, Experimentell resultat, bevisvarde

LD 50, Ratta, > 2.000 mg/kg, 1 = tillforlitlig utan restriktioner, enligt
sarskilda riktlinjer

LD 50, Ratta, > 3.100 mg/kg, 2 = tillforlitig med restriktioner, Ingen studie
av riktlinjer

LD 50, Kanin, 2.979,7 mg/kg, 2 = tillforlitlig med restriktioner, enligt
sarskilda riktlinjer, Experimentell resultat, mycket viktig studie

LD 50, Ratta, > 2.000 mg/kg, 1 = tillforlitlig utan restriktioner, enligt
sarskilda riktlinjer

Blandningens berdknade akuta toxicitet, 220 mg/l, Anga
Blandningens berdknade akuta toxicitet, 3,7 mg/l, Damm och dimma

NOAEC, Ratta, 4 h, 3.297 mg/m3, Aerosol, Ja, 1 = tillférlitlig utan
restriktioner, Aerosol, Nyckelstudie

LC 50, Ratta, 4 h, 4.178 mg/m3, Aerosol, Ja, 1 = tillférlitlig utan
restriktioner, Aerosol, Nyckelstudie

LC 50, Ratta, 4 h, 1,07 - 5,01 mg/l, Aerosol, Ja, 1 = tillforlitlig utan
restriktioner, Aerosol, Nyckelstudie

LC 50, Ratta, 4 h, 1,34 mg/l, Aerosol, Ja, 1 = tillférlitlig utan restriktioner,
Aerosol, Nyckelstudie

LC 50, Ratta, 4 h, 1,16 mg/l, Aerosol, Ja, 1 = tillforlitlig utan restriktioner,
Aerosol, Nyckelstudie

LC 50, Ratta, 8 h, > 0,74 mg/l, Anga, nej, 2 = tillférlitig med restriktioner,
Anga, Nyckelstudie

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:

Komponenter:
4,4'-isopropylidendifenol,
oligomera

reaktionsprodukter med 1-

klor-2,3-epoxipropan,

reaktionsprodukter med 3-

aminometyl-3,5,5-trim
bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin

illbruck Flowcrete
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Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

LOAEL (Lagsta observerade skadliga effektniva) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 90 d, 100 mg/kg, Oral Experimentell resultat, mycket viktig studie
NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 90 d, 10 mg/kg, Oral Experimentell resultat, mycket viktig studie

NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 103 Veckor, 400 mg/kg, Oral Experimentell resultat, mycket viktig
studie

LOAEL (Lagsta observerade skadliga effektniva) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 13 Veckor, 160 mg/kg, Oral Experimentell studie, nyckel
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reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak

cashew, notskalsvatska.

Hudfratande/lrriterande
Produkt:

Komponenter:
cashew, notskalsvatska.

NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 13 Veckor, 59 mg/kg, Oral Experimentell studie, nyckel

NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 13 Veckor, 62 mg/kg, Oral Experimentell resultat, mycket viktig
studie

NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 15 - 79 d, 100 mg/kg, Oral Experimentellt resultat, Stoédstudie
LOAEL (Lagsta observerade skadliga effektniva) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Hudrelaterad, 4 Veckor, 50 mg/kg, Hudrelaterad Experimentellt resultat,
Stddstudie

NOAEL (Ingen observerad skadlig effektniva)) Ratta, Kvinnlig, Manlig,
Oral, 91 d, 150 mg/kg, Oral Experimentell studie, nyckel

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Kategori 2, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, Experimentell studie, nyckel

Allvarliga Ogonskador/Ogonirritation

Produkt:

Komponenter:
bensylalkohol
reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak

cashew, notskalsvatska.

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Mattligt irriterande amne, in vivo, Kanin, 1 -7d
Korrosiv, in vivo, Kanin, 1 h

Kategori 2A, in vivo, Kanin, 24 - 72 h

Inandnings- eller Hudsensibilisering

Produkt:

Komponenter:
bensylalkohol

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Hudsensibilisering:, in vivo, Manniska, Hindi nauri

Cancerframkallande egenskaper

Produkt:

Mutagenitet i Konsceller
In vitro
Produkt:

In vivo
Produkt:

Reproduktionstoxicitet
Produkt:

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering

Produkt:

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
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Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar
Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Kvavningsrisk
Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper
Produkt: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Annan information
Produkt: Ingen data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet:
Akuta faror for vattenmiljon:

Giftighet for vattenvaxter

Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
Toxicitet for mikroorganismer
Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
Fisk
Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
Komponenter:
bensylalkohol LC 50, Lepomis macrochirus; Menidia beryllina, 96 h, 15 mg/IStatisk

LC 50, Japansk risfisk (Oryzias latipes), 96 h, > 100 mg/I

3-aminometyl-3,5,5- LC 50, Leuciscus idus, 96 h, 110 mg/Isemistatisk
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin) LC 50, Leuciscus idus, 96 h, 75 mg/lsemistatisk
LC 50, Japansk risfisk (Oryzias latipes), 96 h, 87,6 mg/lsemistatisk
LC 50, Regnbagslax, 96 h, > 100 mg/IStatisk
LC 50, Leuciscus idus, 96 h, 75 mg/lsemistatisk
LC 0, Regnbagslax, 96 h, > 100 mg/IStatisk
reaktionsprodukter av di-,  LC 50, Cyprinodon variegatus, 96 h, 772,14 mg/IStatisk
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak
cashew, notskalsvatska. LL 50, Cyprinodon variegatus, 48 h, > 1.000 mg/lsemistatisk under de
forsta 24 timmarna, statisk under aterstoden av testet, Experimentell
resultat, mycket viktig studie
NOAEL (Niva dar ingen skadlig effekt observeras), Cyprinodon
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Vattenlevande Evertebrater
Produkt:
Komponenter:
bensylalkohol

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)

reaktionsprodukter av di-,
tri- och tetrapropoxylerad
propan-1,2-diol med
ammoniak

cashew, notskalsvatska.

variegatus, 24 h, 1.000 mg/lsemistatisk under de forsta 24 timmarna,
statisk under aterstoden av testet, Utvardering fran stddsubstans
(strukturellt analog eller surrogat), huvudstudie

NOAEL (Niva dar ingen skadlig effekt observeras), Cyprinodon
variegatus, 72 h, 1.000 mg/Isemistatisk under de forsta 24 timmarna,
statisk under aterstoden av testet, Experimentell resultat, mycket viktig
studie

LL 50, Cyprinodon variegatus, 3 h, > 1.000 mg/Ilsemistatisk under de
forsta 24 timmarna, statisk under aterstoden av testet, Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat), huvudstudie

LL 50, Cyprinodon variegatus, 24 h, > 1.000 mg/Isemistatisk under de
forsta 24 timmarna, statisk under aterstoden av testet, Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat), huvudstudie

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

EC50, Daphnia magna, 48 h, 230 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 24 h, 55 mg/IStatisk, Experimentellt resultat,
Annat

EC 100, Daphnia magna, 24 h, 100 mg/IStatisk, Experimentellt resultat,
Annat

EC50, Daphnia magna, 24 h, 55 mg/IStatisk, Experimentellt resultat,
Annat

LC 50, Daphnid, 48 h, 260,415 mg/IQSAR, QSAR, huvudstudie

LC 50, Chaetogammarus marinus, 96 h, 324 mg/lsemistatisk,
Experimentell resultat, mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 48 h, 15,2 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 48 h, 15,2 mg/IStatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 24 h, 35,1 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 24 h, 24 mg/IStatisk, Experimentellt resultat,
Stodstudie

EC 100, Daphnia magna, 24 h, 50 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

EC50, Acartia tonsa, 48 h, 418,34 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 48 h, 80 mg/IStatisk, Experimentell resultat,
mycket viktig studie

NOAEL (Niva dar ingen skadlig effekt observeras), Acartia tonsa, 24 h,
1.000 mg/IStatisk, Utvardering fran stddsubstans (strukturellt analog eller
surrogat) Utvardering fran stddsubstans (strukturellt analog eller
surrogat), huvudstudie

NOAEL (Niva dar ingen skadlig effekt observeras), Acartia tonsa, 48 h,
1.000 mg/IStatisk, Utvardering fran stddsubstans (strukturellt analog eller
surrogat) Utvardering fran stddsubstans (strukturellt analog eller
surrogat), huvudstudie

LL 50, Acartia tonsa, 24 h, > 1.000 mg/IStatisk, Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat) Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat), huvudstudie
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LL 50, Acartia tonsa, 48 h, > 1.000 mg/IStatisk, Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat) Utvardering fran
stddsubstans (strukturellt analog eller surrogat), huvudstudie

Langvariga faror for vattenmiljon:

Fisk
Produkt:
Komponenter:
bensylalkohol

Inte klassificerat pa basis av tillgéngliga data.

NOEL, Fisk, 48,897 mg/l, QSAR, QSAR
NOEC, Fisk, 48,897 mg/l, uppskattad, QSAR
cashew, notskalsvatska. NOEL, Fisk, > 0,0000000 mg/l, Statisk, Berakning
Vattenlevande Evertebrater
Produkt:
Komponenter:
bensylalkohol

Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

NOEC, Daphnia magna, 51 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 66 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

NOEC, Daphnia magna, 3 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

NOEC, Daphnia magna, 4,7 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

LC 50, Daphnia magna, 6,77 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

EC50, Daphnia magna, 8,4 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

NOEC, Daphnia magna, 10 mg/l, semistatisk, experimentellt resultat
Experimentell resultat, mycket viktig studie

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)

cashew, notskalsvatska.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.

Komponenter:

4,4'-isopropylidendifenol, >0 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig

oligomera studie

reaktionsprodukter med 1- > 0 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig

klor-2,3-epoxipropan, studie

reaktionsprodukter med 3- >0 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig

aminometyl-3,5,5-trim studie

bensylalkohol 97 %, 21 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig
studie

3-aminometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylamin
m-fenylenbis(metylamin)

illbruck Flowcrete
T —

42 %, 31 d, Sediment Experimentell resultat, mycket viktig studie

8 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie
49 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig
studie

22 %, Detekteras i vatten. Experimentellt resultat, Stédstudie

21 %, Detekteras i vatten. Experimentellt resultat, Stédstudie

6 %, Detekteras i vatten. Experimentellt resultat, Stddstudie
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reaktionsprodukter av di-, > 0 %, 28 d, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig

tri- och tetrapropoxylerad studie

propan-1,2-diol med

ammoniak

cashew, notskalsvatska. 72 %, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie
46 %, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie
86 %, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie
83,8 %, Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie

12.3 Bioackumuleringsféormaga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
Komponenter:

4,4'-isopropylidendifenol, 5,13, Aquatic sediment QSAR, huvudstudie
oligomera

reaktionsprodukter med 1-
klor-2,3-epoxipropan,
reaktionsprodukter med 3-
aminometyl-3,5,5-trim

3-aminometyl-3,5,5- 3,16, Aquatic sediment QSAR, (:)vrigt

trimetylcyklohexylamin 3,16, Aquatic sediment QSAR, Ovrigt

m-fenylenbis(metylamin) Cyprinus carpio, < 0,3, Aquatic sediment Experimentellt resultat,
Bevisvikt

Fordelningskoefficient n-oktanol / vatten (log Kow)
Inte klassificerat pa basis av tillgéngliga data.

12.4 Rorlighet i jord:
Produkt: Inte klassificerat pa basis av tillgangliga data.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:

Produkt: Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara
langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket langlivade
och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstoérande egenskaper:

Produkt: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter:

Tillagg till ekologisk information
Produkt: Ingen data.

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allman information: Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har
utarbetats av lokala myndigheter.

Destruktionsmetoder: Detta material och dess behéllare skall tas om hand som
farligt avfall.
Fororenade Forpackningar: Bortskaffa avfall genom att [Amna det till en lamplig

avfallshanteringsanlaggning i enlighet med aktuella
tillampliga lagar och regler och med
produktspecifikationerna vid tidpunkten for bortskaffning.

Europeiska avfalls koder

Oanvand produkt: 08 01 11*: Farg- och lackavfall som innehaller organiska
I6sningsmedel eller andra farliga amnen
Fororenade Forpackningar: 15 01 10*: Forpackningar som innehaller rester av eller som

ar férorenade av farliga amnen

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 2735
14.2 Officiell transportbenamning: AMINER, FLYTANDE, FRATANDE, N.O.S.(4,4'-

isopropylidendifenol-epiklorhydrinpolymer (mw okand eller
<700), 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin)
14.3 Faroklass for transport

Klass: 8
Etikett(er): 8
Klassificeringskod: C7
Faronr. (ADR): 80
Tunnelbegransningskod: (E)

14.4 Foérpackningsgrupp: I
Begransad mangd 1,00 L
Undantagen mangd E2

14.5 Miljofaror
Farligt for miljén: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder: Inga.

IMDG
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 2735
14.2 Officiell transportbendmning: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.(4,4'-isopropylidendifenol-

epiklorhydrinpolymer (mw okand eller <700), 4,4'-
isopropylidendifenol-epiklorhydrinpolymer (mw okand eller

<700))
14.3 Faroklass for transport
Klass: 8
Etikett(er): 8
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EmS No.: F-A, S-B
14.4 Férpackningsgrupp: Il
Begransad mangd 001L
Undantagen mangd E2
14.5 Milj6faror
Marine pollutant: Nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder: Inga.
IATA
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 2735
14.2 Officiell transportbenamning: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
14.3 Faroklass for transport
Klass: 8
Etikett(er): 8
14.4 Foérpackningsgrupp: I
Passagerar- och fraktflygplan : 851
Begransad mangd Inga.
Undantagen mangd E2
14.5 Milj6faror
Farligt for miljon: Nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder: Inga.
Passagerar- och fraktflygplan: Tillatet. 851
Endast lastflyg : Tillatet. 855

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sédkerhet, hdlsa och miljo:

EU-férordningar

F(")RORQNING (EG) nr 1907/2006 (REACH), BILAGA XIV FORTECKNING OVER AMNEN FOR VILKA
DET KRAVS TILLSTAND: Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU-forordning nr 2019/1021/EU som forbjuder och begrinsar langlivade organiska féroreningar
(POPer), med andringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsldapp (samordnade atgéarder for att forebygga och begrdnsa féroreningar), BILAGA 1l

Forteckning 6ver féororenande @mnen:

Kemiskt namn CAS-nr

bensylalkohol 100-51-6

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 1 med &andringar:

Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 2 med &andringar:

Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.
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Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 3 med &andringar:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med andringar:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. REACH kandidatforteckning over amnen som inger mycket stora betankligheter for
godkannande (SVHC): Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. REACH bilaga XVII, Amnen som omfattas av begrinsningar i marknadsféring och anviandning:

Kemiskt namn CAS-nr Nummer pa lista
bensylalkohol 100-51-6 3
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin 2855-13-2 3,75,75,75

Direktiv 2004/37/EG om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering fér carcinogener eller
mutagena amnen i arbetet.: Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Direktiv 92/85/EEG om atgarder for att forbattra siakerhet och hilsa pa arbetsplatsen for arbetstagare
som ar gravida, nyligen har fott barn eller ammar: Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. Direktiv 2012/18/EU om faror for stora olyckor med farliga @mnen, bilaga |, i dess andrade lydelse:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

FORORDNING (EG) nr 166/2006 om upprittande av ett europeiskt register éver utsliapp och
overforingar av fororeningar, BILAGA II: Féroreningar: Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. Begransade sprangamnesprekursorer: Bilaga |, férordning 2019/1148/EU om
sprangamnesprekursorer (EUEXPL1D): Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. Rapporterbara (bilaga Il) sprangamnesprekursorer, forordning 2019/1148/EU om
sprangamnesprekursorer (EUEXPL2D): Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

EU. Rapporterbara (bilaga Il) sprangamnesprekursorer, forordning 2019/1148/EU om
sprangamnesprekursorer (EUEXPL2L): Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Nationella bestammelser
Andra foreskrifter
Observera Arbetsmiljoverkets féreskrift for mindrearigas arbetsmiljo.
15.2 Ingen bedémning om den kemiska sakerheten har utforts.

Kemikaliesakerhetsbedom
ning:

AVSNITT 16: Annan information

Datum for rapportens forsta  14.05.2026
version:
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Versionsnr: 1.0
Forkortningar och akronymer:

ADN - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vattenleder;
ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC - Australiens férteckning
over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP -
Forordning om klassificeringsmarkning av férpackningar; férordning (EG) nr 1272/2008; CMR -
Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL -
Lista 6ver amnen anvanda i hushéllet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number -
EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; EIGA - Europeiska forbundet for industriella gaser;
ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS - Férekommande och
nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvéxtsvar (ErCx-varde); GHS -
Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet for
cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler for
konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala
inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning
over i Kina forekommande kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods;
IMO - Internationella sj6fartsorganisationen; ISHL - Lag om sdkerhet och hélsa inom industrin (Japan); ISO
- Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande
kemikalier; LC50 - D6dlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50 % av en
testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om férebyggande av
fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt
(NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning éver kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk
samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sékerhet och forebyggande av férorening; PBT
- Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; PICCS - Filippinsk forteckning éver kemikalier och
kemiska amnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr
1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedomning, godkannande och
begransning av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa
jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - amne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI - Thailand
Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga
amnen (Forenta Staterna); UN - Férenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt
bioackumulerande

Hanvisningar till viktig Ingen data.
litteratur och datakallor:

Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen fér blandningar enligt férordning (EG)
1272/2008 [CLP]

Klassificering enligt férordningen (EG) nr Klassificeringsforfarande
1272/2008 och &ndringarna i den.

Akut toxicitet, Kategori 4 Oral Berdkningsmetod
Fratande pa huden, Kategori 1 Grundat pa testdata
Allvarlig dgonskada, Kategori 1 Grundat pa testdata
Sensibiliserande pé huden, Kategori 1 Berakningsmetod
Langvariga faror for vattenmiljén, Kategori 3 Berakningsmetod
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Fullstiandig text pa H-Angivelser

H302 Skadligt vid fortaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Utbildningsinformation: Ingen data.

Friskrivningsklausul:
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